
D1  U=0,22 W/(m2xK)
płyta fibrobetonowa impregnowana       10,0 cm
mata ochronna i drenażowa        3,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700       14,0 cm
mata rozdzielcza i ochronna, np. Typar SF36
membrana dachowa EPDM        0,5 cm
warstwa rozdzielcza  np. włóknina szklana
wylewka w spadku 1,5% gr. min. 4cm        8,0 cm
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji       35,0 cm
wykończenie stropu wg kart pomieszczeń
Suma       70,5 cm

P1  U=1,68 W/(m2xK)
wykończenie posadzki wg opisu
na rysunkach i w kartach pomieszczeń        1,0 cm
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji       35,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       36,0 cm

P1. 1 U=0,22 W/(m2xK)
wykończenie posadzki wg opisu
na rysunkach i w kartach pomieszczeń        1,0 cm
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji       35,0 cm
wełna mineralna twarda, np. FASROCK       20,0 cm
tynk cienkowarstwowy, silikonowy, np. STO        1,0 cm
Suma       57,0 cm

Sz2  U=0,27 W/(m2xK)
geowłoknina np. Typar SF36
folia kubełkowa        1,0 cm
polistyren ekstrudowany np.Styrofoam SLA       12,0 cm
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa
beton szczelny W8, zbrojony
wg proj. konstrukcji       30,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       43,0 cm

D4 U=0,24 W/(m2xK)
membrana dachowa na bazie poliolefin (FPO)
gr.min 2,0mm, np. SIKA Sarnafil TS77
warstwa rozdzielcza i zabezpieczająca
wełna mineralna np. Rockwool Dachrock Max       20,0 cm
paroizolacja  folia polietylenowa gr. min. 0,3mm
blacha trapezowa TR160/250 gr. min. 1,5mm       22,0 cm
konstrukcja nośna dachu       15,0 cm
Suma       57,0 cm

S1  U=2,63 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
beton architektoniczny zbroj. wg proj. konstrukcji      30,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       30,0 cm

S3  U=0,30 W/(m2xK)
szczelina dylatacyjna  wypełnienie XPS     min.      10,0 cm
beton architektoniczny, szczelny W8,
zbrojony wg. proj. konstrukcji       25,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       35,0 cm

Sg1.1  U= 3,13 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
beton architektoniczny, szczelny W8,
 zbrojony, wg proj. konstrukcji       35,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       36,0 cm

S2  U=2,94 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
beton zbrojony wg proj. konstrukcji       20,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       20,0 cm

S4  U= 1,79 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
bloczki silikatowe np. SILKA E24 klasy 15       24,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       24,0 cm

S5  U=2,40 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
ściana murowana, cegła pełna       12,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       12,0 cm

Sg2  U=2,63 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
beton architektoniczny
zbrojony, wg proj. konstrukcji       30,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       30,0 cm

P5  U=1,85 W/(m2xK)
żywica antypoślizgowa z posypką kwarcową
np. Deitermann HARZ EP15+EP PU KVN
nadbeton w spadku min. 0,5%
zbrojenie  rozproszone Ruredil RFX54 – 2kg/m3      10,0 cm
beton architekt. szczelny W8, wg proj. konstr.       30,0 cm
wykończenie wg opisu w kartach pomieszczeń
Suma       40,0 cm

Sz3 U=0,30 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
wełna mineralna twarda np. FASROCK L       15,0 cm
beton zbrojony wg proj. konstrukcji       20,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       36,0 cm

Sz2.1 U =0,30 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
wełna mineralna twarda np. FASROCK L       15,0 cm
beton zbrojony wg proj. konstrukcji       30,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       46,0 cm

D3 U =1,95 W/(m2xK)
kostka brukowa betonowa        8,0 cm
beton B20        4,0 cm
mata ochronno drenazowa        3,0 cm
hydroizolacja        1,0 cm
wylewka spadkowa gr. min. 4cm        4,0 cm
płyt żelbetowa, beton W8, wg proj. konstr.       35,0 cm
Suma       55,0 cm

K    U=1,30 W/(m2xK)
ściana przeszklona w profilach aluminiowych
kolor RAL 7042, wg zestawienia       20,0 cm
szklenie  szyba zespolona wg. zestawienia
Suma       20,0 cm

D6  U=0,24 W/(m2xK)
blacha tytan  cynk, patynowana gr.min. 0,8mm
QUARTZZINC firmy VM Zinc lub równorzędne        4,0 cm
warstwa rozdzielcza i zabezpieczająca
wełna mineralna np. Rockwool Dachrock Max       20,0 cm
paroizolacja  folia polietylenowa gr. min. 0,3mm
blacha trapezowa TR85/280 gr. min. 1,25mm        8,5 cm
konstrukcja nośna dachu
Suma       32,5 cm

P2  U=0,15 W/(m2xK)
impregnowana posadzka betonowa zacierana
z posypką np. Cerinol HB zbrojona włóknem
rozproszonym np Ruredil RXF 54       20,0 cm
2x folia PE
XPS typ 700, np. Floormate 700       10,0 cm
folia kubełkowa
piasek zagęszczony      130,0 cm
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojona, wg proj. konstrukcji       20,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      194,0 cm

S6  U=2,17 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
beton zbrojony wg proj. konstrukcji       50,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       50,0 cm

D2  U=0,36 W/(m2xK)
kostka brukowa betonowa        8,0 cm
podsypka cem.piaskowa + sączki        4,0 cm
mata ochronna i dernażowa        3,0 cm
membrana hydroizolacyjna np. EPDM        0,5 cm
płyta bet. zbrojona w spadku, gr.max 12cm       10,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700        8,0 cm
płyta żelbetowa, beton W8       35,0 cm
Suma       68,5 cm

Sz4 U=0,30 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
wełna mineralna twarda np. FASROCK L       15,0 cm
beton zbrojony wg proj. konstrukcji       50,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       66,0 cm

Sz1  U=0,30 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
wełna mineralna twarda np. FASROCK L       15,0 cm
beton zbrojony wg proj. konstrukcji       25,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       41,0 cm

D2.2  U=0,22 W/(m2xK)
kostka brukowa betonowa        8,0 cm
podsypka cementowopiaskowa        3,0 cm
płyta fibrobetonowa B30       12,0 cm
mata ochronna i dernażowa        3,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700       14,0 cm
warstwa rozdzielcza, np. geowłóknina Typar
membrana hydroizolacyjna np. EPDM        0,5 cm
płyta żelbetowa w spadku, beton W8
wg proj. konstrukcji       35,0 cm
Suma       75,5 cm

D2.3  U=0,40 W/(m2xK)
kostka brukowa betonowa        8,0 cm
podsypka cementowopiaskowa        4,0 cm
płyta fibrobetonowa B30       12,0 cm
warstwa rozdzielcza np. folia PE
żwir frakcji 832 gr. zmienna                   maks.       50,0 cm
mata ochronna i drenażowa        3,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700        5,0 cm
warstwa rozdzielcza, np. geowłóknina
membrana hydroizolacyjna np. EPDM        0,5 cm
wylewka spadkowa gr. min. 4cm        4,0 cm
płyta żelbetowa, beton W8 wg proj. konstr.       30,0 cm
Suma      116,5 cm

Dg1  U=0,47 W/(m2xK)
kostka brukowa betonowa        8,0 cm
podsypka cementowopiaskowa        4,0 cm
warstwa rozdzielcza geowłóknina
żwir frakcji 832 gr. min. 11,5cm       11,5 cm
mata ochronna i drenażowa        3,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700        5,0 cm
hydroizolacja        1,0 cm
wylewka spadkowa gr. min. 4cm        4,0 cm
płyta żelbetowa, beton W8       30,0 cm
Suma       66,5 cm

D2.1  U=0,22 W/(m2xK)
kostka brukowa betonowa        8,0 cm
podsypka cem.piaskowa + sączki        4,0 cm
mata ochronna i dernażowa        3,0 cm
membrana hydroizolacyjna np. EPDM        0,5 cm
płyta bet. zbrojona w spadku, gr.max 12cm       10,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700       14,0 cm
płyta żelbetowa, beton W8       35,0 cm
Suma       74,5 cm

Sz2.2 U =0,72 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
wełna mineralna twarda np. FASROCK L        5,0 cm
beton zbrojony wg proj. konstrukcji       30,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       36,0 cm

Sz5  U=0,28 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
wełna mineralna twarda np. FASROCK L       15,0 cm
bloczki gazobetonowe z konstr. usztywn.       24,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       40,0 cm

D2.4  U=0,22 W/(m2xK)
kostka brukowa betonowa        8,0 cm
podsypka cementowopiaskowa        3,0 cm
mata ochronna i dernażowa        3,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700       14,0 cm
warstwa rozdzielcza, np. geowłóknina
membrana hydroizolacyjna np. EPDM        0,5 cm
warstwa spadkowa min. 4cm        4,0 cm
płyta żelbetowa, beton W8 wg proj. konstr.       35,0 cm
Suma       67,5 cm

S7
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
modularne ściany system. demontowalne
np. firmy Maars lub równorzędne       10,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       10,0 cm

Sz6  U=3,85 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
beton zbrojony wg. proj. konstrukcji       20,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       21,0 cm

Sz7  U=0,30 W/(m2xK)
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STO        1,0 cm
wełna mineralna twarda np. FASROCK L       15,0 cm
ściana murowana  cegła pełna       12,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       28,0 cm

Sg1  U=3,70 W/(m2xK)
geowłoknina np. Typar SF36
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa
beton arcitektoniczny, szczelny W8,
zbrojony wg proj. konstrukcji       35,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       35,0 cm

Sg1.2  U=0,30 W/(m2xK)
szczelina dylatacyjna  wypełnienie XPS     min.      10,0 cm
beton architektoniczny, szczelny W8,
 zbrojony, wg proj. konstrukcji       35,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       45,0 cm

Sg3  U=2,94 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
beton architektoniczny
zbrojony, wg proj. konstrukcji       20,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       20,0 cm

Sg4  U=3,13 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
beton architektoniczny
zbrojony, wg proj. konstrukcji       15,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       15,0 cm

D5  U=1,06 W/(m2xK)
blacha tytan  cynk, patynowana gr.min. 0,8mm
QUARTZZINC firmy VM Zinc lub równorzędne        4,0 cm
wełna mineralna twarda np. deska dachowa        4,0 cm
blacha trapezowa TR50/260 gr. min. 0,88mm        5,0 cm
konstrukcja nośna dachu
Suma       13,0 cm

P1.2 U=0,23 W/(m2xK)
wykończenie posadzki wg opisu
na rysunkach i w kartach pomieszczeń        1,0 cm
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji       20,0 cm
wełna mineralna twarda, np. FASROCK       20,0 cm
tynk cienkowarstwowy, silikonowy, np. STO        1,0 cm
Suma       42,0 cm

P3  U=0,23 W/(m2xK)
wykończenie posadzki wg opisu
na rysunkach i w kartach pomieszczeń        1,0 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką        8,0 cm
2x folia PE
XPS typ 500, np. Floormate 500        5,0 cm
płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji       10,0 cm
folia PE
piasek zagęszczony      106,0 cm
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojony, wg proj. konstrukcji      100,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      244,0 cm

P4  U=1,20 W/(m2xK)
żywica antypoślizgowa z posypką kwarcową
np. Deitermann HARZ EP15+EP PU KVN
nadbeton w spadku min. 0,5%
zbrojenie  rozproszone Ruredil RFX54 – 2kg/m3      10,0 cm
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojony, wg proj. konstrukcji      100,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      147,0 cm

P2.1  U=0,15 W/(m2xK)
impregnowana posadzka betonowa zacierana
z posypką np. Cerinol HB zbrojona włóknem
rozproszonym np Ruredil RXF 54       20,0 cm
2x folia PE
XPS typ 700, np. Floormate 700       10,0 cm
folia kubełkowa
piasek zagęszczony      130,0 cm
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojony, wg proj. konstrukcji       70,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      244,0 cm

Pg1  U=1,20 W/(m2xK)
żywica antypoślizgowa z posypką kwarcową
np. Deitermann HARZ EP15+EP PU KVN
nadbeton w spadku min. 0,5%
zbrojenie  rozproszone Ruredil RFX54 – 2kg/m3      10,0 cm
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojony, wg proj. konstrukcji      100,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      147,0 cm

P1.3 U=0,33 W/(m2xK)
wykończenie posadzki wg opisu
na rysunkach i w kartach pomieszczeń        1,0 cm
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji       35,0 cm
wełna mineralna twarda, np. FASROCK       12,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       49,0 cm

D2.5  U=0,22 W/(m2xK)
substrat roślinny                                  gr. min.       20,0 cm
warstwa filtrująca np. Bauder FV 105g/m2        3,0 cm
el. odsączającozasobnikowy np Bauder N20
mata ochronna np. Bauder SV600        3,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700       14,0 cm
warstwa rozdzielcza, np. geowłóknina
membrana hydroizolacyjna np. EPDM        0,5 cm
warstwa spadkowa min. 4cm        4,0 cm
płyta żelbetowa, beton W8 wg proj. konstr.       35,0 cm
wykończenie stropu wg kart pomieszczeń
Suma       79,5 cm

D2.6  U=0,34 W/(m2xK)
substrat roślinny                                  gr. min.       20,0 cm
warstwa filtrująca np. Bauder FV 105g/m2        3,0 cm
el. odsączającozasobnikowy np Bauder N20
mata ochronna np. Bauder SV600        3,0 cm
xps typ 700, np. Floormate 700        8,0 cm
warstwa rozdzielcza, np. geowłóknina
membrana hydroizolacyjna np. EPDM        0,5 cm
warstwa spadkowa min. 4cm        4,0 cm
płyta żelbetowa, beton W8 wg proj. konstr.       35,0 cm
wykończenie stropu wg kart pomieszczeń
Suma       73,5 cm

P6  U=1,40 W/(m2xK)
żywica epoksydowa
np. 2x Deitermann Harz EP11L
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojony, wg proj. konstrukcji       70,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      183,0 cm

P7  U=1,42 W/(m2xK)
żywica epoksydowa
np. 2x Deitermann Harz EP11L
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojony, wg proj. konstrukcji       50,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      163,0 cm

S8  U=2,15 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
ściana murowana, bloczki gazobetonowe
np. YTONG PP4 lub równorzędne EI30 NRO       12,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       12,0 cm

S9  U=1,66 W/(m2xK)
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
ściana murowana, bloczki gazobetonowe
np. YTONG PP4 lub równorzędne                min.      20,0 cm
warstwa wykończeniowa (wg karty pom.)
Suma       20,0 cm

P3.1  U=0,23 W/(m2xK)
wykończenie posadzki wg opisu
na rysunkach i w kartach pomieszczeń        0,5 cm
płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji       20,0 cm
2x folia PE
piasek zagęszczony      109,5 cm
płyta fundamentowa, beton szczelny W8
zbrojony, wg proj. konstrukcji      100,0 cm
wylewka ochronna betonowa        3,5 cm
warstwa ślizgowa folia PE
hydroizolacja powłokowa typu ciężkiego
np. Plastikol UDM 2S lub mata bentonitowa        0,5 cm
chudy beton B10 zbrojony obwodowo       10,0 cm
Suma      244,0 cm

Pg2  U=1,85 W/(m2xK)
żywica antypoślizgowa
np. Deitermann HARZ EP15 TOP+EP 30 TOP
nadbeton zbroj. rozpr.Ruredil RFX54 – 2kg/m3      10,0 cm
beton architekt. szczelny W8, wg proj. konstr.       30,0 cm
wykończenie wg opisu w kartach pomieszczeń
Suma       40,0 cm

S10
ściana oddzielenia akustycz. z typowych paneli
akustycznych z aluminiowych blach
perforowanych z rdzeniem akustycznym gr. min.      12,0 cm
Suma       12,0 cm

S11
beton architektoniczny zbroj. wg proj. konstrukcji      15,0 cm
Suma       15,0 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

STROPY

STROPODACHY

ŚCIANY W GARAŻU

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY
POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I
WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA
BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,
WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE
DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,
RYSUNKI NALEŻY RO  ZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ   OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI),
 WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE
CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM
ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
ŚCIANY MUROWANE Z GAZOBETONU I SILIKATÓW ZAKOŃCZYĆ WIEŃCEM SYSTEMOWYM
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