
„Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena”   
Nr referencyjny: ARM/02/2014. 
 
Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity 
- (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informujemy, że w związku z Ogłoszeniem  
o zamówieniu nr 77420 – 2014 z dnia 7.03.2014r. oraz Ogłoszeniem o zamianie ogłoszenia  nr 87772 
– 2014 z dnia 14.03.2014r. wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ.  
Poniżej treść kolejnych zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 10: 
W załączniku nr 3 do SIWZ Część 1: dostawa i montaż monitorów wraz z osprzętem do hali Kraków 

Arena w punkcie 5, 6 i 9 zestawienia ilościowego elementów wchodzących w zakres części 1 

niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia uchwytów typu Vesa. Prosimy o: 

a. Wyspecyfikowanie uchwytów typu Vesa: naścienne, sufitowe 

b. Określenie położenia monitorów względem siebie na uchwytach podwójnych. 

c. Określenie wysokości na jakiej będą mocowane monitory 

d. Czy zamawiający przewiduje użycie uchwytów uchylnych? Jeśli tak , to od jakiej 

wysokości? 

Odpowiedź na pytanie  nr 10: 
Uchwyty mają być naścienne. Położenie równoległe monitorów na uchwycie podwójnym – ekranami 
w przeciwnych kierunkach. Krawędź dolna monitora winna być na wysokości min. 2,5 m. Uchwyty do 
mocowania monitorów pojedyncze i podwójne typu Vesa lub równoważne mają być z funkcją 
przechylania(uchylne). 
 
Pytanie nr 11: 
W załączniku nr 3 do SIWZ Część 1: dostawa i montaż monitorów wraz z osprzętem do hali Kraków 

Arena w punkcie 11 zestawienia ilościowego elementów wchodzących w zakres części 1 niniejszego 

zestawienia Zamawiający wymaga dostarczenia rozdzielaczy sygnałów HDMI – 2xHDMI. Prosimy o 

wyjaśnienie w jakim celu i w którym miejscu mają być zastosowane rozdzielacze? Oferent nie widzi 

potrzeby użycia rozdzielaczy HDMI. Liczba monitorów i Set Top Boxów nie wskazuje na potrzebę 

użycia rozdzielaczy. 

Odpowiedź na pytanie  nr 11: 
Ilość rozdzielaczy wynosi 32 szt. (HDMI-2xHDMI). Koryguje się wielkości podane w tabeli tj. poz. 3 = 73 
szt., poz. 4 – skreśla się, poz. 5 = 40 szt., poz. 10 = 73 szt. 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ. 
Część 1: dostawa i montaż monitorów wraz z osprzętem do hali Kraków Arena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP Model (wielkość) Ilość 

1 min. 46", Full HD LED monitor, min 1xHDMI, wspieranie CEC 49 

2 min. 40", Full HD LED monitor, min 1xHDMI, wspieranie CEC 55 

3 Urządzenie Set Top Box (STB)        73 

   
5 Uchwyt typu Vesa – pojedynczy 40 

6 Uchwyt typu Vesa – podwójny 32 

7 Montaż – konfiguracja na sprzęcie Asseco 1 

8 65” Full HD LED TVS, min 1xHDMI, wspieranie CEC  1 

9 Uchwyt typu Vesa pojedyncza dla TVS65” 1 

10 montaż uchwytów i sprzętu do podłoża       73 

11 rozdzielacz sygnału HDMI - 2xHDMI 32 



 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o udostępnienie rzutów sal konferencyjnych 

Odpowiedź na pytanie  nr 12: 
W odpowiedzi przekazujemy rzuty sal konferencyjnych. W załączeniu Rysunki  AV- R1 oraz AV- R2. 
 
Pytanie nr 13: 
Czy zamawiający specyfikuje projektor, ekran oraz okablowanie (załącznik nr 3 do SIWZ, część 4: 

Dostawa wyposażenia i montaż urządzeń Audio Video do sal konferencyjnych w hali Kraków Arena) 

przewiduje również dostawę przyłączy? Jeśli tak, to: 

a. Jaki rodzaj przyłączy zamawiający wymaga od wykonawcy. Najbardziej powszechnymi 

są przyłącza naścienne, podłogowe lub stołowe (które wymagają przyłączy 

podłogowych) 

b. Jakiego rodzaju gniazda należy uwzględnić w przyłączach (np. HDMI, VGA+audio, 

zasilanie) 

Odpowiedź na pytanie  nr 13: 
Dla potrzeb realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy: 
a) podłogowe  
b) HDMI; DVI; VGA; Audio (minijack); zasilania 
 
Pytanie nr 14: 
W jakiś sposób zrealizowane będzie podłączenie urządzeń multimedialnych do projektora? 

Odpowiedź na pytanie  nr 14: 
Realizacja podłączenia poprzez przyłącza wymienione w Odpowiedzi na pytanie nr 12. 
 
Pytanie nr 15: 
W odpowiedzi na pytanie oferenta Zamawiający w załączniku SIWZ części IV „Specyfikacja 

wyposażenia i montaż urządzeń Audio Video do sal konferencyjnych w hali Kraków Arena” w punkcie 

4 zmienił rodzaj wzmacniacza dystrybucyjnego na wzmacniacz wysoko impedancyjny (100V). 

Zamawiający w punkcie 1 zawarł głośniki o niskiej impedancji (8 ohm). Rozumiemy, że głośniki mamy 

dostosować do wysokiej impedancji stosując niezbędne transformatory na linie 100V. Prosimy o 

opinie. 

Odpowiedź na pytanie  nr 15: 
OPZ określa minimalne parametry jakie winny spełniać urządzenia. Zaproponowane przez Wykonawcę 
urządzenia winny być dopasowane do całości rozwiązania.  
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