ZESTAWIENIE CZYNNOSCI KONSERWACYNYCH

- zat. nr 1 do OPZ

NR.

RODZAJ SYSTEMU /

p ZAKRES CZYNNOSCI TERMIN WYKONANIA KATEGORIA UWAGI
CZYNNOSCI URZADZENIA
ELEKTROTECHNIKA
ROZDZIELNICE | INSTALACIE ZASILAJACE URZ. ELEKTRYCZNE
oswietlenie Wymiana Zrédta $wiatta, niesprawnego zaptonnika natychmiast po uptywie czasokresu wg. potrzeb i limitu konserwacja
trwatosci uzytkowej okreslony na dany typ lampy, zaptonnika przez producenta.
1 Podczas wymiany zrédta swiatta nalezy zwrécic szczegdlng uwage na prawidtowe
otwieranie i zamykanie komory lampy. Limit na rok obejmuje wymiang 10% Zrédet
Swiatta i/lub zaptannikéw w zakresie wszystkich typdw opraw z wytaczeniem pkt. 20a.
na zadanie
kontrola sprawnosci dziatania oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego 1 raz w roku biez. obstuga
1a na zadanie
pomiary i préby eksploatacyjne w szczegélnosci w zakresie:
2 urzadzen i aparatury zabudowanej w rozdzielnicach co 1rok konserwacja
natezenia o$wietlenia konserwacja
3 na zadanie
4 sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania:
5 instalacje zewnetrzne co1rok konserwacja
6 w pomieszczeniach wilgotnych o wilg. ok. 100% i wilgotne przejsciowo 75 do 100% konserwacja
na zadanie
7 w pomieszczeniach pozostatych nie wymienionych konserwacja na zadanie
8 sprawdzenie ochrony uzupetniajgcej (wytaczniki réznicowopragdowe) konserwacja na zadanie
9 préba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych, potaczen co1rok konserwacja
wyréwnawczych i pomiar ich rezystancji
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej:
10 instalacje zewnetrzne konserwacja na zadanie
11 zagrozone pozarem konserwacja na 7zadanie
12 stwarzajace zagrozenie dla ludzi konserwacja na zadanie
13 w pomieszczeniach pozostatych nie wymienionych konserwacja na zadanie
14 pomiar rezystancji uziemienia uzioméw konserwacja na zadanie
15 sprawdzenie biegunowosci konserwacja na zadanie
16 sprawdzenie kolejnosci faz konserwacja na zadanie
sprawdzenie potaczen srubowych instalacji na pomostach technicznych (m.in. elementy Obstuga biezaca
mocujace oprawy o$wietleniowe, koryta kablowe i inne elementy mocowane do
pomostdw). Kazde potaczenie Srubowe w przypadku poluzowania powinno by¢ co 1 miesigc

17

podklejone dedykowanym klejem np. Loctite




sprawdzenie potgczen srubowych instalacji elektrycznych mocowanych do do lin
dolnych dzwigaréw konstrukcji Hali Gtéwnej. Kazde potaczenie srubowe w przypadku

Obstuga biezgca

poluzowania powinno by¢ podklejone dedykowanym klejem np. Loctite co 1 miesiac
18
sprawdzenie potaczen srubowych instalacji w Hali Treningowej. Kazde potgczenie Obstuga biezgca
Srubowe w przypadku poluzowania powinno by¢ podklejone dedykowanym klejem np. co 3 miesiagce
19 Loctite.
sprawdzenie stanu opraw o$wietleniowych na pomostach technicznych (wewnetrznych Obstuga biezgca
i zewnetrznych) oraz podtaczen linek asekuracyjnych opraw) - zewnetrzna kontrola L
. - co 1 miesigc
opraw, sprawdzanie stanu szyb /przed kazda impreza/
20
7rodta Swiatta wymiana zrédta $wiatta metalohalogenkowych (o$wietlenie duzej hali i treningowej obstuga biezaca
oraz o$w. zewnetrznego), niesprawnego zaptonnika natychmiast po uptywie czasokresu
trwatosci uzytkowej okreslony na dany typ lampy, zaptonnika przez producenta. Limit wg. potrzeb i limitu
wymian zrodet $wiatta: 25 szt. dot. 100-400W, 20 szt. 1000W( o$w.sportowe)
20a na zadanie
OSWIETLENIE AWARYJNE - CENTRALNE BATERIE
21 Test do petnego roztadowania baterii dla CB1 i CB2 co 1rok konserwacja
22 Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego co 3 lata konserwacja
23 sprawdzi¢ stan zuzycja baterii akumulatoréw oraz ich czystosc i szczelnos¢ co 6 miesiecy konserwacja
V4
PRZEGLADY INSTALACJI OGRZEWANIA DACHU HALI GEOWNEJ i TRENINGOWE)
Doktadne czyszczenie czujnikow wilgoci typu ETOR-55 oraz ich najblizszego otoczenia co 1rok konserwacja
24 /przed sezonem grzewczym na przetomie pazdziernika i listopada/
Czyszczenie pasow grzejnych potaci dachéw, koryt dachowych oraz koszy spustowych z co1rok konserwacja
25 zalegajacych lisci, gatezi, piasku i innych elementéw majacych wptyw na droznosé
odprowadzania wody /przed sezonem grzewczym na przetomie pazdziernika i
listopada/
26 wykonac pomiar rezystancji izolacji uzwojen co 1rok konserwacja
27 sprawdzi¢ dokrecenie $rub na zaciskach przytaczowych i odczepach regulacyjnych co 1rok konserwacja
28 sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczen co 1rok konserwacja
29 Pomiary ruchowe konserwacja na zadanie
30 wykona¢ pomiary obcigzenia wszystkich faz transformatora konserwacja na zadanie
31 obcigzenia wszystkich faz kazdego obwodu nN, konserwacja na zadanie
32 napiecia wszystkich faz transformatora konserwacja na zadanie




33 odkurzy¢ urzadzenia, wyczysci¢ wszystkie elementy potgczen zaczepy, zaciski, izolatory co 1rok konserwacja
34 oczyscic z kurzu, miejsca niedostepne przedmuchac¢ sprezonym powietrzem co 1rok konserwacja
(czestotliwosc¢ czyszczenia zalezy od warunkéw otoczenia).
rd
35 roztaczenie/kontrola, czyszczenie przewoddw/klem akumulatoréw co 1rok konserwacja
36 sprawdzenie / regulacja / wymiana paskéw napedowych co 1rok konserwacja
37 sprawdzenie, czy powierzchnie czynne chtodnic sg czyste i czy przeptyw powietrza przez co 1rok konserwacja
chtodnice nie jest utrudniony
38 sprawdzenie / regulacja mostkdw zawordw i luzéw zaworéw co 1rok konserwacja
39 oczyszczenie filtra odpowietrzania skrzyni korbowej co 1rok konserwacja
40 wymiana oleju i filtréw oleju co 1rok konserwacja
41 wymiana filtra paliwa co 1rok konserwacja
42 sprawdzenie / wymian przewodow elastycznych i zaciskow co 1rok konserwacja
43 oprdéznienie (przeptukanie) uktadu chtodzenia i napetnienie go nowym ptynem co 1rok konserwacja
chtodzacym
44 sprawdzenie wskaznikéw / czujnikdw / okablowania silnika co 1rok konserwacja
kontrola elementéw zamocowan silnika co 1rok konserwacja
45
46 sprawdzenie i ewentualne ustawienie (wymiana) wtryskiwaczy paliwa co 5000 h konserwacja
47 sprawdzenie pompy ptynu chtodzacego co 7500 h konserwacja
48 sprawdzenie alternatora co 7500 h konserwacja
49 sprawdzenie turbosprezarek co 7500 h konserwacja
50 sprawdzenie rozrusznikéw co 7500 h konserwacja
kontrola ttumika drgan watu korbowego co 1500 h konserwacja
51
BATERIA KONDENSATOROW
52 sprawdzi¢ moment dokrecajacy zaciskow co 6 miesiecy konserwacja
53 sprawdzi¢ poprawna kolejnos¢ pracy urzadzen zabezpieczajacych i faczeniowych co 6 miesiecy konserwacja
sprawdzi¢ pojemnos¢ kondensatora co 6 miesiecy obstuga biezaca
. . r . r r . . .
ROZDZIELNICE | INSTALACJE sN/nn pomiary i proby eksploatacyjne w szczegdlnosci w zakresie:
54 sprawdzenie dziatania i wspétpracy facznikéw oraz ich stanu technicznego co 1rok konserwacja
55 sprawdzenie ciggtosci i stanu potgczen gtéwnych toréw pradowych i przewoddéw co 1rok konserwacja
uziemiajacych
56 urzadzen i aparatury zabudowanej w stacji co 1rok konserwacja
57 sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania; konserwacja na zadanie




58 prdba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych, potaczen konserwacja

wyréwnawczych i pomiar ich rezystancji na zadanie
59 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej konserwacja na zadanie
60 pomiar rezystancji uziemienia uziomoéw konserwacja na zadanie

’ L] .
Dzwiekowy System Ostrzegania

61 Czyszcenie centrlai DSO co 6 miesiecy konserwacja

Przejrzeé za pomoca stacji operatora, lub stacji roboczej jakos¢ obrazu z poszczegdlnych
62 kamer. Wyregulowac ostros$é, ewentualnie poprawi¢ obszar obserwacji. Wyczyscic¢

obudowy kamer ( Czyscic w razie potrzeb lecz nie rzadziej niz 6 m-cy). Wypisaé¢ numery

bud K ( Cayéci . bl . dziei niz 6 ). Wypisat
kamer wymagajace regulacji. co 6 miesiecy konserwacja
’ . .
System nagtosnienia SNI
63 czyszczenie szaf SNI co 6 miesiecy konserwacja
64 regulacja nastawdw gtosnikéw, kalibracja co 6 miesiecy konserwacja
. . . V4 .
System zliczania pojazdéw na parkingu

sprawdzenie wykonania wszytkich czynnosci serwisowych dotyczacych kontroleréw
64 Master i Slave co 6 miesiecy konserwacja
65 testy aplikacji , symulowanie wytagczen czesci parkingu zewnetrznego co 6 miesiecy konserwacja
66 aktualizacja oprogramowania per internet przez AFA Park Krakéow co 6 miesiecy konserwacja

Detekcja CO/LPG
67 Kalibracja czujnikéw co1rok konserwacja
Szafy automatyki
68 Szafy SA - 50 szt. (pomiary) co2 lata konserwacja
69 Szafy TAB - 30 szt.(pomiary) co 2 lata konserwacja
70 Rozdzielnie RW - 16 szt.(pomiary) co 2 lata konserwacja
71 Szafy strukturalne BMS - 6 szt.(pomiary) co 2 lata konserwacja
72 Pomiary skutecznosci izolacji konserwacja na zgdanie
Automatyka i BMS

73 optymalizacja wielkosci bazy danych systemu i bazy danych trendéw co 6 miesiecy konserwacja

Przygotowanie kopii zapasowych baz danych na zewnetrznych nosnikach danych ( plyta
74 CD/DVD) co 6 miesiecy konserwacja
75 Kontrola wskazarn wybranych poduktadéw ( sezon grzewczy- uktady grzewcze, sezon

chtodniczy - chtodzenie) co 6 miesigcy konserwacja




76 Kontrola wskazar urzadzen online/offline co 6 miesiecy konserwacja
77 Doktadny przeglad wszystkich grafik w systemie pod katem btedéw komunikacyjnych co 6 miesiecy konserwacja
78 Sprawdzenie magistral komunikacyjnych wystepujacych w systemie BMS co 6 miesiecy konserwacja
79 Centrale wentylacyjne- przeglad grafik, poprawnos¢ algorytméw co 6 miesiecy konserwacja
80 Odswiezanie bazy adresowej sterownikéw stacji roboczej co 6 miesiecy konserwacja
81 Sprawdzenia sygnatéw wchodzgcych w system BMS co 6 miesiecy konserwacja
82 Przeglad systemu SCAD'a, serwer BMS, klient BMS co 6 miesiecy konserwacja
Instalacja oddymiania
83 Test dziatania falownikéw instalacji oddymiania - 25 szt. co 3 miesiagce konserwacja
84 Test pracy instalacji oddymiania - wspdlnie z instalacjg SAP co 3 miesigce konserwacja
SYSTEM SAP
85 test czujek za pomoca dedykoanego tester co 3 miesiace konserwacja
86 regulacja przyciskow i sygnalizatoréow co 3 miesiace konserwacja
87 pomiar akumulatoréw pozaroych co 3 miesiace konserwacja
88 przeprowadzenie ‘prébnych alarmoéw we wszystkich strefach pozarowych zgodnie z o ‘
aktualnym scenariuszem pozarowym budynku co 3 miesiace konserwacja
89 test UTA co 3 miesiace konserwacja
90 Bizacy instruktaz obstugi (aktualizacja i profilaktyka) co 3 miesigce konserwacja
System Monitoringu Konstrukgcji
91 Kalibracja czujnikéw co1rok konserwacja
92 Weryfikacja mocowan czujnikéw na linach co 6 miesiecy konserwacja
93 Test komunikacji systemu co 6 miesiecy konserwacja
System KD+SWiN
94 Czyszczenie centralek, czytnikdw, weryfikacja mechanizméw co 1rok konserwacja
WENTYLACIA
95 Kontrola potaczen mechanicznych co 6 miesiecy konserwacja
96 Kontrola ustawienia przekfadni pas co 6 miesiecy konserwacja
97 Sprawdzenie naciggu paskéw klinowych co 6 miesiecy konserwacja
98 Wymiana paskéw klinowych konserwacja na zadanie
99 Kontrola pracy tozysk silnika i wentylatora co 6 miesiecy konserwacja
100 Centrale wentylacyjne Sprawdzenie pob’oru pradu silnika _ cob ml:eSI:ecy konserwaCJ:a
101 Kontrola potgczen elektrycznych w silniku co 6 miesiecy konserwacja




102 Kontrola potaczen elektrycznych w wyt.serwis. co 6 miesiecy konserwacja
103 Kontrola dziatania przepustnic co 6 miesiecy konserwacja
104 Kontrola dziatania presostatow (filtry, wentylator) co 6 miesiecy konserwacja
105 Wymiana wktadow filtracyjnych co rok konserwacja na 23danie
106 Czyszczenie wnetrza central wentylacyjnych co rok konserwacja na zadanie
107 Ocena stang r_)rzevyodow zasilajgcych sitownik, elektromagnes co 6 miesiecy konserwacja
czy wyltgczniki krancowe
108 Klapy p.poz i baterie klap chna poprawnosci zsimykama sie klapy . co 6 miesiecy konserwacja
109 Fizyczna ocena reakcji klapy na sygnaty sterujgce co 6 miesiec Konserwacia
OTWORZ/ZAMKNIJ ecy )
110 Sprawdzenie sygnatu zwrotnego z klapy co 6 miesiecy konserwacja
111 Uisuniecie ognisk korozji i zamalowanie co 6 miesiecy konserwacja
112 kanaty typu PD oraz Optyczne? ocena potgczen kofmlerzowyc-h (szczenose co 6 miesiecy konserwacja
. potgczenia, uszczelka ceramiczna, napinacze)
preizolowane — . , — -
113 Kontrola stanu zawiesi (mocowanh przewodéw) co 6 miesiecy konserwacja
114 zabezpieczenie - Impregnacja co 12 miesiecy konserwacja
115 . Uisuniecie ognisk korozji i zamalowanie co 6 miesiecy konserwacja
kanaty wentylacyjne na — p - — ,
116 Kontrola stanu zawiesi (mocowan kanatéw) co 6 miesiecy konserwacja
zewnatrz budynku - - - — .
117 zabezpieczenie - Impregnacja co 12 miesiecy konserwacja
118 Wymiana wktadow filtracyjnych co 12 miesiecy konserwacja
119 i . |Sprawdzenie poboru pradu silnika co 12 miesiecy konserwacja
Kurtyny powietrza Flowair : — — -
120 ELIS Kontrola pracy tozysk silnika wentylatora €0 12 miesiecy konserwacja
121 Kontrola stanu zabrudzenia wymiennika ciepta co 12 miesiecy konserwacja
122 czyszczenie wymiennika co 12 miesiecy konserwacja
123 Sprawdzenie poboru pradu silnika co 6 miesiecy konserwacja
: — 6 miesi ,
124 wentylatory kanalowe TD Kontrola pra.cy tozysk SI|.nI|$a wentylatora co ml.eSI'ecy konserwaq.a
125 Oczyszczenie fopatek wirnika co 6 miesiecy konserwacja
126 Pomiar wydajnosci co 6 miesiecy konserwacja
127 Sprawdzenie poboru pradu silnika co 6 miesiecy konserwacja
128 wentylatory osiowe HCFB Kontrola pra.cy tozysk S|I.n|k.a wentylatora co ml.eSI'ecy konserwaq.a
129 Oczyszczenie fopatek wirnika co 6 miesiecy konserwacja
130 Pomiar wydajnosci co 6 miesiecy konserwacja
131 nagrzewnica kanatowa DH  |Sprawdzenie potaczen elektrycznych. co 6 miesiecy konserwacja
132 Sprawdzenie poboru pradu silnika co 6 miesiecy konserwacja




133 Wentylatory oddymiajgce |Kontrola pracy tozysk silnika wentylatora co 6 miesiecy konserwacja
134 Wolter Oczyszczenie fopatek wirnika co 6 miesiecy konserwacja
135 Pomiar wydajnosci co 6 miesiecy konserwacja
Usuwanie usterek i wad fizycznych elementéw wchodzgcych w . _
136 skiad zestawu wyboréw ISWAY-FCD co 12 miesigcy konserwacja
137 ISWAY-FC-D Kontrola urza_dzen W(_:hodzacych w skitad zestawu ISWAY- co 12 miesiecy konserwacja
FCD, regulacja, pomiary
138 Préba catego systemu réznicowania cisnien co 12 miesiecy konserwacja
Stalowe przewody
139 wentylacyjne kolowe i Kontrola stanu zawiesi (mocowan kanatéw) co 6 miesiecy konserwacja
prostokatne wewnatrz
budynku
KANAL Oczyszczanie przewodow z zglegajacych opadow 1% zima obstuga biezaca o
140 atmosferycznych w postaci shiequ na zadanie
STOLARKA DRZWIOWA - BRAMY
Regulacja pofaczen, regulacja dokrecenia oraz prawidtowego
141 zamocowania czesci ztacznych, regulacja symetrii wzgledem co kwartat konserwacja
pionu
141 Regulacja po’fa'czer'] skrzynki i konsol, regulacja symetrii o kwartal konserwacja
wzgledem poziomu
143 Regulfa\cja mocowan c.zes',ci z’raczonyc.h,.zw’faszcz.a $rub o kwartat konserwacja
mocujacych prowadnice, ewentualnie ich wymiana
144 Kontrola stanu uszczelek, ewentualna ich wymiana co kwartat konserwacja
145 Bramy rolowane BR100 Kontrola zuzycia szczotek uszczelniajgcych, ewentualnie ich o kwarta konserwacja
wymiana
146 Regulacja wieszakéw, ewentualnie ich wymiana co kwartat konserwacja
147 Konserwacja wszystkich potgczen ruchomych co kwartat konserwacja
148 Kontrola i czyszczenie stykow potaczen elektrycznych co kwartat konserwacja
Regulacj i tem, dzeni .
149 egL.J aqla .mocowam:i\ p.ancerza z \A,/a. em spra\fv zenie . o kwartal konserwacja
stabilnosci mocowania i komletnosci elementéw mocujgcych
Regulacj i ktadni i kontrol zyci t
150 egulacja mocowania przekfadni i kontrola zuzycia sprzegta po o kwartal konserwacja

stronie watu jak i napedu bramy

KRZESELKA - TRYBUNY STALE | SKEADANE




Przesmarowanie uktadéw jezdnych, oraz sprawdzenieich

151 . . co 6 miesiecy konserwacja
ptynego dziatania.
Trybuny teleskopowe Sprawdzenie mocowania krzesetek , nitdw mocujacych oston
152 P o ’ jacy y co rok konserwacja
zawiasow.
Sprawdzenie czy podczas montazu/demontwazu i sktadownia
czesci trybun demontowlanych nalezy zwrdcié uwage, aby ich
153 nie uszkoc.izié. W przyp?adku uszkodze'nia cynklowanej powtoki o rok konserwacja
Trybuny demontowlane [ochronnej, nalezy miejsce uszkodzenia pokry¢ farbg
przeciwkorozyjng (np.:cynkowg) aby zapobiec powstawaniu
ogniska kOI‘OZji mal.owan.ie na
zadanie
154 Sprawdzenie poprawnosci montazu co rok konserwacja
6 ASTRUM WISNOWSKI
w pierwszym roku
155 Regulacja prawidtowosci dziatania oku¢ antypanicznych uzytkowania co pét roku, w| konserwacja
kolejnych 7 latach co rok
w pierwszym roku
156 Regulacja prawidtowosci dziatania zawiaséw drzwi uzytkowania co pét roku, w| konserwacja
Drzwi typu KSZ02a, kolejnych 7 latach co rok
KSZ02hb, KSz02c,
KSZ01bC, KSZ01bD, w pierwszym roku
157 KSZ02cC, KSZ02cD, |[Regulacja poprawnosci dziatania mechanizmu samozamykaczy [ uzytkowania co pét roku, w| konserwacja
ZS41, 7540, ZS2, ZS50A, kolejnych 7 latach co rok
ZS50, ZS42, ZS13A Ei60,
ZS13 Ei60, DZ3L a, DZ3P |Sprawdzenie poprawnosci mocowania wszystkich elementéw w pierwszym roku
158 a, DZ3L b, DZ3P b, DZ2P |skrecanych (klamek, pochwytéw, zawiaséw, samozamykaczy, |uzytkowania co pétroku, w| konserwacja
a, DZ1P E, DZ1PF, elektrozaczepdw, etc.) kolejnych 7 latach co rok
DZ1PG, DZ2P, ZS1, Mata
Hala, Dn7, Dn6 . . . w pierwszym roku
Sprawdzenie poprawnosci zagniezdzenia uszczelek . ) , i
159 uzytkowania co pét roku, w| konserwacja

przyszybowych

kolejnych 7 latach co rok




w pierwszym roku

160 Sprawdzenie stanu przewodu elektrozaczepu i kontaktronéw |uzytkowania co po6t roku, w| konserwacja
kolejnych 7 latach co rok
INSTALACJE WOD-CO-GAZ
INSTALACJA TRYSKACZOWA
161 Pompa g’rowna ' pompa Oczyszczenie pomp, sprawdzenie stanu co 6 miesiecy konserwacja
jockey

162 Oczyszczenie i sprawdzenie stanu podktadek, wibroizolatoréw co 6 miesiecy konserwacja
163 Oczyszczenie i sprawdzenie pofaczen zasilania elektrycznego co 6 miesiecy konserwacja
164 Przesmarowanie tozysk pompy co 2000h pracy konserwacja
165 Regulacja zadanego cisnienia wiaczenia pompy co 6 miesiecy konserwacja

Test zaréwek rozdzielni zasilaj h f tual o .
166 es %arowe rozdzielni zasilajacych pompy, ewentualna ¢0 6 miesiecy konserwacja

wymiana
167 Zbiornik hydroforowy Oczyszczenie powierzchni zbiornika co 6 miesiecy konserwacja
168 Sprezarka w pompowni  |Sprawdzenie stanu oleju i ew. uzupetnienie €O miesigc konserwacja
169 sprezarki przy ZKA Sprawdzenie i regulacja nastaw cisnien pracy co kwartat konserwacja
170 Kontrola obwodu zasilania silnika elektrycznego co kwartat konserwacja
171 Czyszczenie elementdw ruchomych sprezarki co kwartat konserwacja
172 czyszczenie filtra co kwartat konserwacja
173 Sprawdzenie kierunkéw obrotow co kwartat konserwacja
174 Stacje kontrollno alarmowe C.zys.zczen.itle, wymiana eréci; sprawdzenie dziatania alarmu o kwartal konserwacja

suche i mokre niskiego cisnienia powietrza

175 Armatura Czyszcze.nia obudowy zaworéw kulowych, przepustnic, o kwartal konserwacja

regulacyjnych
176 Czyszczenia filtrow wodnych i powietrznych co kwartat konserwacja
177 Otwarcie/zamkniecie zawordw, zasuw, przepustnic co kwartat konserwacja
178 Dziatka wodne smarowanie elementd ruchomych co kwartat konserwacja
179

INSTALACJA HYDRANTOWA

180 szafki hydrantowe badanie techniczne co rok konserwacja




181 gasnice badanie techniczne co rok konserwacja
182 reduktor cisnienia kontrola nastaw pracy co rok konserwacja
183 zawory odcinajgce otwarcie/zamkniecie Co miesigc konserwacja
184
INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
185 pompy obiegowe sprawdzenie szczelnosci pofaczen, kontrola prawidtowe] pracy co miesigc konserwacja
186 oczyszczenie zewnetrzne co kwartat konserwacja
187 zawory odcinajace otwarcie/zamkniecie co miesigc konserwacja
188 filtry czyszczenie co 2 miesigce konserwacja
189 zawory regulayjne kontrola nastaw pracy co 2 miesigce konserwacja
190
INSTALACJA GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI
191 detektory, czujki dymowe |sprawdzenie zadziatania, wywotanie alarmu co kwartat konserwacja
192 sygnalizacja $wietlna sprawdzenie zadziatania, wywotanie alarmu co kwartat konserwacja
193 sygnalizacja akustyczna [sprawdzenie zadziatania, wywotanie alarmu co kwartat konserwacja
194 centralka sygnalizacj sprawdzenie zadzia"fania, przekazu sygn:,:\’réw, wywotanie o kwartal konserwacja
alarmu, sprawdzenie stanu akumulatoréw
195 wyzwalacze kontrola uruchomienia co kwartat konserwacja
196 butle zapasu gazu kontrola ilosci gazu co kwartat konserwacja
197 cata instalacja przeprowadzenie testu zadziatania bez uzycia gazu co kwartat konserwacja
198 instalacja dolotowa kontrola wzrokowa pofaczen i mocowan co kwartat konserwacja
BRAMY PPOZ.
199 2espot bram ppoz, co 6 miesiecy konserwacja
wewnetrzne

. Regulacja mocowania kotew nasciennych

. Regulacja mocowania toréw do kotew nasciennych

. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzacej

brama wewn(-;;trzna, ppOZ, . Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego L. .

200 . Sprawdzenie* mocowania uszczelek peczniejgcych co 6 miesigcy konserwaqa

ROZSUWANA, 2-skrzydtowa

. Regulacja mocowania przymyku nasciennego
. Sprawdzenie* funkcjonowania wozkéw jezdnych
Qaledzinv z117veia lin

VN O WN =




brama wewnetrzna, ppoz.,

~r e gttty g e e

9. Sprawdzenie* mocowania zaciskéw linowych
10. Regulacja przeciwcigzaréw
11. Regulacja zamykania sig skrzydet bramy

201 12. Sprawdzenie* mocowania osprzetu sygnalizacyjno-ostrzegawczego co 6 miesiecy konserwacja
PRZESUWNA’ 1 Skrzydiowa 13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych
14. Sprawdzenie* zaciskéw przewodoéw elektrycznych
15. Oczyszczenie czujnikéw dymowych
16. Sprawdzenie dziatania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z
brama wewn Qtrzn a, uzyciem bezpiecznego aerozolu)
. 17. Centrala sterujgca: . .
202 ppoz., Przesuwna, 1- |/ ogledziny obudowy i instalacji kablowej co 6 miesiecy konserwacja
skrzyd}owa | | sprawdzenie* stanu zaciskow
I | sprawdzenie stanu zuzycia akumulatoréw oraz podjecie decyzji o ich
ewentualnej wymianie
brama wewnetrzna,
203 ppoz., Przesuwna, 1- co 6 miesiecy konserwacja
skrzydtowa
brama wewn Qtrzn a, 1. Regulacja mocowania kotew nasciennych
. . 2. Regulacja mocowania toréw do kotew nasciennych . .
204 ppoz., ROZWIGrana’ 2- 3. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzgcej co6 miesiecy konserwaqa
skrzydiowa 4. Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego
5. Sprawdzenie* mocowania uszczelek peczniejacych
6. Regulacja mocowania przymyku nasciennego
7. Sprawdzenie* funkcjonowania wézkéw jezdnych
brama wewnetrzna, 8. Ogledziny zuzycia lin
. . 9. Sprawdzenie* mocowania zaciskéw linowych . .
205 ppoz., Rozwierana, 2- |, Regulacia przeciwciezarow co 6 miesiecy konserwacja
Skrzyd}owa 11. Regulacja zamykania sie skrzydet bramy
12. Sprawdzenie* mocowania osprzetu sygnalizacyjno-ostrzegawczego
13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych
14. Sprawdzenie* zaciskow przewodow elektrycznych
; 15. Oczyszczenie czujnikéw dymowych
zespo6t bram b/o, 16. Sprawdzenie dziatania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z . .
206 o . co 6 miesiecy konserwacja
zewnetrzne uzyciem bezp|eczpego aerozolu)
17. Centrala sterujaca:
0 ogledziny obudowy i instalacji kablowej
0 sprawdzenie* stanu zaciskow
0 sprawdzenie stanu zuzycia akumulatoréw oraz podjecie decyzji o ich
brama zewnetrzna, b/o, |ewentuainej wymianie
207 Rozwierana, 2- co 6 miesiecy konserwacja




skrzydtowa

Czynnosci konserwacyjne wg Rozporzadzenia Ministra Spraw

. . . konserwacja
Drzwi ptaszczowe - Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony ,
208 ) ) i . L . co po6t roku przeglad
MERCOR przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i . .
. . . certyfikacyjny
terendw - rozdziat 1 par. 3 punkt 2 3.
RIGGING
wizualne sprawdzenie braku uszkodzen na potaczeniach co 36 miesiecy od
209 p Po'q ) o L konserwacja 2017
kratowych i ewentualne naprawy pierwszego uruchomienia
wizualne sprawdzenie spawow kratownic ewentualne co 36 miesiecy od
300 P . P . ) o L konserwacja 2017
naprawy, smarowanie lub wymiana pierwszego uruchomienia
wizualne sprawdzenie beczek oraz pinéw stuzacych do L
. . . co 36 miesiecy od .
301 pofaczen kratowych ewentualne smarowanie, czyszczenie, ) L konserwacja 2017
] pierwszego uruchomienia
wymiana nakretek
wizualne sprawdzenie profili gtéwnych kratownic oraz co 36 miesiecy od
302 .p p 8 y ) &Y L konserwacja 2017
czyszczenie, odtuszczanie pierwszego uruchomienia
Kratownice i reszta wizualne sprawdzenie profili poprzecznych kratownic co 36 miesiecy od
303 X . P P p. P y X , &y o konserwacja 2017
elementéw nosnych ewentualne naprawy lub wymiany elementéw pierwszego uruchomienia
wizualne sprawdzenie faiicuchéw skracajacych ewentualne co 36 miesiecy od
304 .p L 13y ) &Y o konserwacja 2017
czyszczenie, testy obcigzeniowe pierwszego uruchomienia
wizualne sprawdzenie zawiesi "steel flex" ewentualne test co 36 miesiecy od
305 L P y ) &Y L konserwacja 2017
obcigzeniowe pierwszego uruchomienia
wizualne sprawdzenie szekli oraz ich zabezpieczen co 36 miesiecy od
306 P P &Y konserwacja 2017

ewentualne testy obcigzeniowe

pierwszego uruchomienia




sprawdzenie wszystkich elementédw Srubowych konstrukcji

co 36 miesiecy od

307 . . . . . konserwacja 2017
ewentualne dokrecanie, wymainy , smarowanie pierwszego uruchomienia
308 sprawdzenie poprawnosci dziatania panelu sterownika raz w roku konserwacja /
P Pop P odbiér UDT
sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegdlnych konserwacja /
309 . . raz w roku .,
wyciagarek poprzez przewiniecie ich odbiér UDT
konserwacja /
310 dzenie dziatania zabezpi A kran h i k k
sprawdzenie dziatania zabezpieczen kraricowych wyciggare raz w roku odbiér UDT
konserwacja /
311 izual dzenie zabezpi ia hak i ki k
wizualne sprawdzenie zabezpieczenia haka wyciggarki raz w roku odbiér UDT
312 wi2L'|aIne sprawdzenie pr.a'\widioweg.o podwieszenia raz w roku konsejwacja /
wyciggarek do konstrukcji dachowej odbior UDT
313 sprawdzenie nr seryjnych wyciagar.('ak zamontf)wanych na raz W roku konsejwacja /
wyznaczonych punktach konstrukcji dachowej odbior UDT
" -
314 sprawdzenie dziatania tensometréw oraz ich kalibracja raz w roku onsejwaqa /
odbiér UDT
konserwacja /
315 dzenie dziatani koderé ich kalibracj k
sprawdzenie dziatania enkoderdw oraz ich kalibracja raz w roku odbiér UDT
konserwacja /
316 k ie testd h kazdej i k k
wykonanie testdw przecigzeniowych kazdej z wyciggare raz w roku odbiér UDT
317 sprawdzenie zadziatania dzeni . ‘ (Invch h K konserwacja /
hamulca wyciagarek sprawdzenie pracy wyciggarek w poszczegolnych grupac raz w roku odbiér UDT
konserwacja /
318 dzeni t . fie gtd j sterujacej k
sprawdzenie pofaczen w szafie gtdwnej sterujacej raz w roku odbiér UDT
319 sprawd.zenie <?|zia’r.ania zabezpieczen pradowych w szafie fa7 W roku konsqwacja /
gtownej sterujacej odbior UDT
konserwacja /
320 dzeni t : fie dodatk j sterujacej k
sprawdzenie pofaczen w szafie dodatkowej sterujacej raz w roku odbiér UDT
391 spravx./dze.nie zabezpieczen pradowych w szafie dodatkowe;j ra7 W roku konsgtwacja /
sterujgce;j odbior UDT
399 test‘obciaz‘eniowy catego systemu gtéwnego obejmujgce fa2 W roku konS(?twacja /
wyciggarki od R1 do R20 odbiér UDT




test obciazeniowy catego systemu satelitarnego obejmujgce

konserwacja /

323 raz w roku
wyciggarki od O1 do 06 odbiér UDT
test obciazeniowy catego systemu horyzontowego obejmujace konserwacja /
324 . . raz w roku .,
wyciggarki od B2 do B15 odbiér UDT
konserwacja /
325 smarowanie tancuchow wszystkich wyciggarek raz w rok
wani uchow wszystkich wyciag z w roku odbiér UDT
konserwacja /
326 sprawdzenie zadziafania hamulca wyciggarek raz w rok
prawdzenie zadzi i ulca wyciag z w roku odbiér UDT
izualne sprawdzenie braku uszkodzen na potaczeniach
327 wizd prawdzen! u uszkodzen na poigczeniac raz w roku obstuga biezgca| nazadanie
kratowych
328 wizualne sprawdzenie spawdw kratownic raz w roku obstuga biezgca| nazadanie
izualne sprawdzenie beczek oraz pinéw stuzacych do
329 wizd , prawdzen! c 2 pinow stuzacyc raz w roku obstuga biezgca| na zadanie
pofaczen kratowych
330 Kratownice i reszta wizualne sprawdzenie profili gtdwnych kratownic raz w roku obstuga biezgca| na zadanie
331 elementéw nosnych wizualne sprawdzenie profili poprzecznych kratownic raz w roku obstuga biezgca| nazadanie
332 wizualne sprawdzenie faiicuchéw skracajacych raz w roku obstuga biezgca| na zadanie
333 wizualne sprawdzenie zawiesi "steel flex" raz w roku obstuga biezgca| na zadanie
334 wizualne sprawdzenie szekli oraz ich zabezpieczen raz w roku obstuga biezgca| na zadanie
335 sprawdzenie wszystkich elementédw Srubowych konstrukcji raz w roku obstuga biezgca| na zadanie
Woyciagarki, system . s . .
yclag . y sprawdzenie poprawnosci dziatania panelu sterownika . ] i
336 sterowania oraz szafy . L i e iaan raz w roku obstuga biezgca| na zadanie
. poprzez przetestowanie kazdej z wyciggarek 'géra'i 'dot
sterownicze
LODOWISKO
337 Sprawdzenie, ewentgalna regolacja funkcjonowania raz w roku konserwacja
akumulatora (ptywaki)
Kontrol tkich pot A kabl h duz kroju od
338 ontrola wszys I.C .po 3czen kablowych duzego przekroju o ra7 W roku konserwacja
akumulatora do silnika
339 Wymiana oleju w przektadni posredniej raz w roku konserwacja
340 Wymiana oleju w przektadni réznicowej raz w roku konserwacja
341 Regulacja ustawienia i naostrzenia noza strugajgcego raz w roku konserwacja




342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

Rolba

Sprawdzenie $rub ukt. kierowniczego slimaka pionowego,

nozy frezujacych, trzpieni pokrywy zbiornika na snieg i raz w roku konserwacja
ewentualna regulacja
Sprawdzenie i ewentualna regulacja $rub kot raz w roku konserwacja
Sprawdzenie i ewentualna regulacja ci$nienia w kofach raz w roku konserwacja
Wymiana oleju hydraulicznego raz w roku konserwacja
Wymiana filtra hydraulicznego raz w roku konserwacja
Sprawdzenie oleju przekfadni slimakowej przestawiania noza raz w roku konserwacja
Smarowanie maszyny raz w roku konserwacja
Sprawdzenie i ewentualna regulacja ci$nienia san raz w roku konserwacja
Sprawdzenie i ewentualna regulacja cisnienia — zbiornik .
s raz w roku konserwacja
cisnieniowy
Sprawdzenie i ewentualna regulacja cisnienia — zawér gtéwny raz w roku konserwacja
Sprawdzenie pozycji zero — zawor gtéwny raz w roku konserwacja
Sprawdzenie wszystkich instrumentdéw i elementéw obstugi raz w roku konserwacja
Smarowanie stacyjki raz w roku konserwacja
Sprawdzenie naprezenia i smarowanie taficucha san raz w roku konserwacja
Wymiana wpustu pasowego $limaka hydraulicznego i slimaka .
. raz w roku konserwacja
pionowego
Sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie cieczy chtodzacej .
] ) raz w roku konserwacja
urzadzenia sterujacego
Smarowanie zaworu kulowego — proporcjonalne dozowanie .
raz w roku konserwacja
wody
. zg. z ksigzka obstugi .
Sprawdzenie uktadu hamulcowego 8 61. a . & konserwacja
serwisowe;j
. , . . zg. z ksigzka obstugi .
Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych & 61. a . & konserwacja
serwisowe;j
. . - . zg. z ksigzkg obstugi .
Sprawdzenie poziomu elektrolitu i ewentualne uzupetnienie & a2kq & konserwacja

serwisowej

na zagdanie




zg. z ksigzka obstugi

362 Pomiar kwasu akumulatora . . konserwacja
serwisowej
. o, , kwiecien oraz wrzesien raz .
363 Czyszczenie wymiennikdw powietrza konserwacja
w roku
. . . kwiecien oraz wrzesien raz .
364 Sprawdzenie poziomu oleju konserwacja
w roku
S . . , . kwiecien oraz wrzesien raz .
365 Sprawdzenie ilosci czynnika chtodniczego oraz kwasowosci rok konserwacja
w roku
. , . , kwiecien oraz wrzesien raz .
366 Weryfikacja poprawnosci potgczen elektycznych rok konserwacja
w roku
Regulacja poprawnosci dziatania systemow cisnieniowych kwiecien oraz wrzesien raz .
367 konserwacja
uktadu w roku
. — . co 12 miesiecy od pierwszego .
368 Wymiang filtrow osuszaczy wraz z testem oleju ) konserwacja
. uruchomienia agregatu
Agregaty chtodnicze
. . co 12 miesiecy od pierwszego .
369 Sprawdzenie tozysk w wentylatorach skraplaczy ey odp € konserwacja
uruchomienia agregatu
. . . . . co 12 miesiecy od pierwszego .
370 Sprawdzenie tozysk i uszczelniaczy w pompach obiegowych ) konserwacja
uruchomienia agregatu
371 Wymiana stycznikdw sprezarek co 12 miesiecy od pierwszego konserwacja 7adani
y y pre uruchomienia agregatu ) na zgdanie
. . . . co 12 miesiecy od pierwszego .
372 Wymiana bezpiecznikéw sprezarek ) konserwacja
uruchomienia agregatu
. . . co 12 miesiecy od pierwszego .
373 Sprawdzenie systemu automatyki oraz okablowania L konserwacja
uruchomienia agregatu
. . AR co 12 miesiecy od pierwszego .
374 Analiza laboratoryjna proébki glikolu S . konserwacja
uruchomienia lodowiska
Glikol
. . . w razie koniecznosci .
375 Prace zwigzane z wymiang glikolu konserwacja

potwierdzone laboratoryjnie




Przeglad okresowy: sprawdzenie tozysk pomp, czyszczenie

co 12 miesiecy od pierwszego

376 Modut hydrauliczny filtréw, dokrecenie potaczen kotnierzowych, kontrola zaworow uruchomienia lodowiska konserwacja
bezpieczenstwa
377 Topielnik Sprawdzenie szczelnosdi Cou?ur:;]e;f;yn?adlz:gxis:kzgo konserwacja
378 Automatyka jaer;vziizcvlesypﬁ:s:vnego dziatania poszczegdlnych cou?ur:;]e:rf;yn?adls:jeorxisszkzgo konserwacja
KLIMATYZACIJA
379 Czyszczenie parownika co dwa miesiece konserwacja
380 Czyszczenie komory sprezarek co dwa miesiece konserwacja
381 Czyszczenie obudowy co dwa miesiece konserwacja
382 Smarowanie tozysk wentylatoréw jesli konieczne co dwa miesiece konserwacja
383 Pomiar cisnienia ssania, tfoczenia co dwa miesiece konserwacja
384 Dry cooler : SHVC 280 N4 Pom?ar temp,eratury'strony ssawnej i ti{ocznej co dwa m?es?ece konserwaq:a
385 KW 4 TL2. Pomiar pragddw sprezarek, wentylatoréw co dwa miesiece konserwacja
386 Kalibracja czujnikow temperatury co dwa miesiece konserwacja
387 Sprawdzenie przeptywow wody przez parowacz co dwa miesiece konserwacja
388 Sprawdzenie przeptywdw powietrza przez parowacz co dwa miesiece konserwacja
389 Sprawdzenie obrotdw wentylatorow - regulacja jesli co dwa miesiece konserwacja
wymagane

390 Kontrola temperatury alarmu przecizamrozeniu co dwa miesiece konserwacja
391

392 Czyszczenie parownika co dwa miesiece konserwacja
393 Czyszczenie komory sprezarek co dwa miesiece konserwacja
394 Czyszczenie obudowy co dwa miesiece konserwacja
395 Smarowanie tozysk wentylatoréw jesli konieczne co dwa miesiece konserwacja
396 Pomiar cisnienia ssania, tfoczenia co dwa miesiece konserwacja
397 Agregat Chiodniczy WSA — Pom?ar templeratury.strony ssawnej i tffocznej co dwa m?es?ece konserwaq:a
398 XSC2 120D; WSH- XSC 180 F Pomlar Prado?/v.splrezarek, wentylatoréow co dwa m!es!ece konserwaq.a
399 Kalibracja czujnikow temperatury co dwa miesiece konserwacja
400 Sprawdzenie przeptywow wody przez parowacz co dwa miesiece konserwacja
401 Sprawdzenie przeptywow powietrza przez parowacz co dwa miesiece konserwacja




Sprawdzenie obrotéw wentylatoréw - regulacja jesli

402 co dwa miesiece konserwacja
wymagane

403 Kontrola temperatury alarmu przecizamrozeniu co dwa miesiece konserwacja

SZATNIE

404 Kontrola stanu tasmy transportera co kwartat konserwacja

405 Kontrola stanu kabli elektrycznych co kwartat konserwacja

406 Transportery szatniowe |Kontrola i czyszczenie stykow potaczen elektrycznych co kwartat konserwacja

Metalprogetti Sprawdzenie poprawnego utozenia transporterow wzgledem

407 prog P . 'p P . & P El& co kwartat konserwacja
pomieszczenia szatniowego

408 Sprawdzenie srubunkdw, dokrecenie luznych srub co kwartat konserwacja

KLIMATYZATORY

409 sprawdzenie stanu obudowy, czyszczenie co kwartat konserwacja

410 sprawdzenie i konserwacja zamocowania urzadzenia co kwartat konserwacja

411 oczyszczenie i sprawdzenie stanu lamel wymiennikéw ciepta co kwartat konserwacja

412 przedmuchanie i kontrola dziatania czujnikdw temperatury co kwartat konserwacja

413 Klimakonwertory York |czyszczenie filtréw co kwartat konserwacja

414 oczyszczenie lamel skraplacza co kwartat konserwacja

415 oczyszczenie zaciskow pofaczen elektrycznych co kwartat konserwacja
sprawdzenie stanu armatury i automatyki hydraulicznej

416 P . . y y .y. J i co kwartat konserwacja
(zawory, sitowniki, zawory) - przedmuchanie i oczyszczenie

417 odgrzybianie i dezynfekcja wymiennika ciepta co kwartat konserwacja

418 sprawdzenie stanu obudowy jedn. Wewnetrznej, czyszczenie co kwartat konserwacja

419 sprawdzenie stanu obudowy jedn. Zewnetrznej, czyszczenie co kwartat konserwacja

420 sprawdzenie zamocowania jedn. Wewnetrznej, czyszczenie co kwartat konserwacja

421 sprawdzenie zamocowania jedn. Zewnetrznej, czyszczenie co kwartat konserwacja

422 sprawdzenie stanu lamel skraplacza, czyszczenie co kwartat konserwacja




423 przedmuchanie i kontrola dziatania czujnikéw temperatury co kwartat konserwacja
424 . sprawdzenie stanu lamel parownika, czyszczenie co kwartat konserwacja
Klimatyzatory York —— -
425 czyszczenie filtréw co kwartat konserwacja
426 czyszczenie filtréw freonu i ew. wymiana co kwartat konserwacja
427 oczyszczenie wirnikdw wentylatoréw skraplacza co kwartat konserwacja
428 oczyszczenie wirnika wentylatora parownika co kwartat konserwacja
429 sprawdzenie stanu oleju w sprezarce i ew. uzupetnienie co kwartat konserwacja
430 sprawdzenie pofaczen elektrycznych - oczyszczenie zaciskéw co kwartat konserwacja
edmuchanie i oczyszczenie i kontrola armatury i
431 prz ue . e ?zy ,ZCZ niet vt co kwartat konserwacja
automatyki chtodniczej
432 odgrzybianie i dezynfekcja parownika co pét roku konserwacja
433
KLIMATYZATORY PRECYZYJNE
434 . sprawdzenie szczelnosci instalacji freonowych co kwartat konserwacja
Instalacje freonowe dla — —— -
435 . . sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie ilosci freonu co kwartat konserwacja
klimatyzacji — , —— -
436 kontrola dziatania zamontowanej armatury chtodniczej co kwartat konserwacja
INSTALACJA WOD-CO-GAZ
437 Kontrola szczelnosci wszystkich przytaczy pompy co 6 miesiecy konserwacja
Sprawdzenie czy przejscia przewodow elektrycznych i
438 sterowniczych sg szczelne, a przewody nie sg nadmiernie co 6 miesiecy konserwacja
zgiete i lub zacisniete
Kontrola wzrokowa pracy pompy (drgania, hatas, nienormalna L .
439 pracy pompy (drg co 6 miesiecy konserwacja
Agregat pompowy praca)
MULTILIFT MD Sprawdzié¢ i ewentyalnie wymienic¢ uszczelki przy pompach,
440 P . y y przy pomp co 6 miesiecy konserwacja
zaworach, itd..
Sprawdzenie czy na obudowie nie pojawity si kniecia lub
441 P ) y POl ¥ sie peknie co 6 miesiecy konserwacja
deformacje
442 Czyszczenie zaworu zwrotnegol (w razie koniecznosci) raz w roku konserwacja
443 Czyszczenie czujnika poziomu co 6 miesiecy konserwacja
444 Naczynia wzbiorcze Kontrola zewnetrznych powierzchni co 6 miesiecy konserwacja




445

Zawory bezpieczenstwa i

Préba cisnienia otwarcia. Oczyszczenie zewnatrz, przeptukanie

co 6 miesiecy

konserwacja

odpowietrzajace
446 Czyszczenia obudowy catej armatury co kwartat konserwacja
447 Czyszczenia filtrow z ew. wymiang siatek (zw, co, cw, cwt) co 6 miesiecy konserwacja
Armatura - — - - — -
448 Otwarcie/zamkniecie zawordw, zasuw, przepustnic €O 2 miesigce konserwacja
449 Weryfikacja strumieni na zaworach z pomiarem przeptywu co kwartat konserwacja
Zestaw Hydroforowy . .
450 ) Kontrola pracy pom co 6 miesiec konserwacja
Grundfoss Multi-E pracy pompy ey :
451 Kontrola i czyszczenie zeber i topatek wentylatora pompy co 6 miesiecy konserwacja
452 Wpusty podwérzowe |Oczyszczenie wpustdw z czesci statych co 6 miesiecy konserwacja na zadanie
453 Kontrola napiecia roboczego (odchytka +-5%) raz w roku konserwacja
454 Kontrola czestotliwosci (odchytka +-2%) raz w roku konserwacja
455 Pompy odwadniajgce |Kontrola minimalnego zalania pomp raz w roku konserwacja
456 garaz zewnetrzny i garaz |Kontrola rezystancji izolacji raz w roku konserwacja
457 VIP Kontrola tozysk pomp raz w roku konserwacja
458 Kontrola Ejszcze.lni.er'] watu, o-ringéw, elektrycznych ra7 W roku konserwacja
przewododw zasilajgcych
459 Kontrola zewnetrznych powierzchni raz w roku konserwacja
Kontrola stanu osadnika szlamu i komory separatora
460 Separator tluszczu . ysep co 6 miesiecy konserwacja
(wewnatrz i na zewnatrz)
Kessel E+SM - — — — -
461 Kontrola instalacji elektrycznej i pompy co 6 miesiecy konserwacja
462 Oprdzniac separator z nieczystosci raz w miesigcu obstuga biezaca
ODWODNIENIE DACHU
463 Instalacja odwodnienia |Czyszczenie wpustéw co 6 miesiecy konserwacja
464 dachu Sprawdzenie dziatania kabli grzewczych co 6 miesiecy konserwacja

* na zadanie - oznacza dodatkowo zlecone (poza terminem wykonania) wg. Umowy zat nr 1.




