
NR. 

CZYNNOŚCI

RODZAJ SYSTEMU / 

URZĄDZENIA
ZAKRES CZYNNOŚCI TERMIN WYKONANIA KATEGORIA UWAGI

1

Wymiana źródła światła, niesprawnego zapłonnika natychmiast po upływie czasokresu 

trwałości użytkowej określony na dany typ lampy, zapłonnika przez producenta. Podczas 

wymiany źródła światła należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe otwieranie i 

zamykanie komory lampy.

co 1 rok konserwacja

pomiary i próby eksploatacyjne w szczególności w zakresie:

2 urządzeń i aparatury zabudowanej w rozdzielnicach co 1 rok konserwacja

3
natężenia oświetlenia konserwacja

na żądanie

4 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania:  

5 instalacje zewnętrzne co 1 rok konserwacja

6
w pomieszczeniach wilgotnych o wilg. ok. 100% i wilgotne przejściowo 75 do 100% co 1 rok konserwacja

7 w pomieszczeniach pozostałych nie wymienionych konserwacja na żądanie

8 sprawdzenie ochrony uzupełniającej (wyłączniki różnicowoprądowe) konserwacja na żądanie

9
próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych, połączeń 

wyrównawczych i pomiar ich rezystancji

co 1 rok konserwacja

 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej:  

10 instalacje zewnętrzne konserwacja na żądanie

11  zagrożone pożarem co 1 rok konserwacja

12 stwarzające zagrożenie dla ludzi co 1 rok konserwacja

13 w pomieszczeniach pozostałych nie wymienionych konserwacja na żądanie

14 pomiar rezystancji uziemienia uziomów konserwacja na żądanie

15 sprawdzenie biegunowości konserwacja na żądanie

16 sprawdzenie kolejności faz konserwacja na żądanie

17

sprawdzenie połączeń śrubowych instalacji na pomostach technicznych (m.in. elementy 

mocujące oprawy oświetleniowe, koryta kablowe i inne elementy mocowane do 

pomostów). Każde połączenie śrubowe w przypadku poluzowania  powinno być 

podklejone dedykowanym klejem np. Loctite

co 1 miesiąc

Obsługa bieżąca

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI  KONSERWACYNYCH     - zał. nr 1 do OPZ

ELEKTROTECHNIKA

ROZDZIELNICE I INSTALACJE ZASILAJĄCE URZ. ELEKTRYCZNE



18

sprawdzenie połączeń śrubowych instalacji elektrycznych  mocowanych do do lin 

dolnych dźwigarów konstrukcji Hali Głównej. Każde połączenie śrubowe w przypadku 

poluzowania  powinno być podklejone dedykowanym klejem np. Loctite
co 1 miesiąc

Obsługa bieżąca

19

sprawdzenie połączeń śrubowych instalacji  w Hali Treningowej. Każde połączenie 

śrubowe w przypadku poluzowania  powinno być podklejone dedykowanym klejem np. 

Loctite.

co 3 miesiące

Obsługa bieżąca

20

sprawdzenie stanu opraw oświetleniowych na pomostach technicznych (wewnętrznych 

i zewnętrznych) oraz podłączeń linek asekuracyjnych opraw) - zewnętrzna kontrola 

opraw, sprawdzanie stanu szyb /przed każdą imprezą/
co 1 miesiąc

Obsługa bieżąca

20a

źródła światła wymiana źródła światła metalohalogenkowych (oświetlenie dużej hali i treningowej oraz 

ośw. zewnętrznego), niesprawnego zapłonnika natychmiast po upływie czasokresu 

trwałości użytkowej określony na dany typ lampy, zapłonnika przez producenta. Limit 

wymian źródeł światła: 25 szt. dot. 100-400W, 20 szt. 1000W( ośw.sportowe)

wg. potrzeb i limitu

obsługa bieżaca

na żądanie

21 Test do pełnego rozładowania baterii dla CB1 i CB2 co 1 rok konserwacja

22 Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego co 3 lata konserwacja

23
 sprawdzić stan zużycja baterii akumulatorów oraz ich czystość i szczelność co 6 miesięcy konserwacja

24
Dokładne czyszczenie czujników wilgoci typu ETOR-55 oraz ich najbliższego otoczenia 

/przed sezonem grzewczym na przełomie października i listopada/

co 1 rok konserwacja

25

Czyszczenie pasów grzejnych połaci dachów, koryt dachowych oraz koszy  spustowych z 

zalegających liści, gałęzi, piasku i innych elementów mających wpływ  na drożność 

odprowadzania wody /przed sezonem grzewczym na przełomie października i listopada/

co 1 rok konserwacja

26 wykonać pomiar rezystancji izolacji uzwojeń co 1 rok konserwacja

27
sprawdzić dokręcenie śrub na zaciskach przyłączowych i odczepach regulacyjnych co 1 rok konserwacja

28 sprawdzić działanie zabezpieczeń co 1 rok konserwacja

29 Pomiary ruchowe konserwacja na żądanie

30 wykonać pomiary obciążenia wszystkich faz transformatora konserwacja na żądanie

31 obciążenia wszystkich faz każdego obwodu nN, konserwacja na żądanie

32  napięcia wszystkich faz transformatora konserwacja na żądanie

OŚWIETLENIE AWARYJNE - CENTRALNE BATERIE 

PRZEGLĄDY INSTALACJI OGRZEWANIA DACHU HALI GŁÓWNEJ i TRENINGOWEJ

TRANSFORMATORY



33
odkurzyć urządzenia, wyczyścić  wszystkie elementy połączeń zaczepy, zaciski, izolatory co 1 rok konserwacja

34
oczyścić z kurzu, miejsca niedostępne przedmuchać sprężonym  powietrzem 

(częstotliwość czyszczenia zależy od warunków otoczenia).

co 1 rok konserwacja

35 rozłączenie/kontrola, czyszczenie przewodów/klem akumulatorów co 1 rok konserwacja

36 sprawdzenie / regulacja / wymiana pasków napędowych co 1 rok konserwacja

37
sprawdzenie, czy powierzchnie czynne chłodnic są czyste i czy przepływ powietrza przez 

chłodnice nie jest utrudniony

co 1 rok konserwacja

38 sprawdzenie / regulacja mostków zaworów i luzów zaworów co 1 rok konserwacja

39 oczyszczenie filtra odpowietrzania skrzyni korbowej co 1 rok konserwacja

40 wymiana oleju i filtrów oleju co 1 rok konserwacja

41 wymiana filtra paliwa co 1 rok konserwacja

42 sprawdzenie / wymian przewodów elastycznych i zacisków co 1 rok konserwacja

43
opróżnienie (przepłukanie) układu chłodzenia i napełnienie go nowym płynem 

chłodzącym

co 1 rok konserwacja

44 sprawdzenie wskaźników / czujników / okablowania silnika co 1 rok konserwacja

45 kontrola elementów zamocowań silnika co 1 rok konserwacja

46 sprawdzenie i ewentualne ustawienie (wymiana) wtryskiwaczy paliwa co 5000 h konserwacja

47 sprawdzenie pompy płynu chłodzącego co 7500 h konserwacja

48 sprawdzenie alternatora co 7500 h konserwacja

49 sprawdzenie turbosprężarek co 7500 h konserwacja

50 sprawdzenie rozruszników co 7500 h konserwacja

51 kontrola tłumika drgań wału korbowego co 1500 h konserwacja

52 sprawdzić moment dokręcający zacisków co 6 miesięcy konserwacja

53
sprawdzić poprawną kolejność pracy urządzeń zabezpieczających i łaczeniowych co 6 miesięcy konserwacja

sprawdzić pojemność kondensatora co 6 miesięcy obsługa bieżąca

54
sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego co 1 rok konserwacja

55
sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów 

uziemiających

co 1 rok konserwacja

56 urządzeń i aparatury zabudowanej w stacji co 1 rok konserwacja

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

BATERIA KONDENSATORÓW

ROZDZIELNICE I INSTALACJE sN/nn pomiary i próby eksploatacyjne w szczególności w zakresie:



57 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; konserwacja na żądanie

58
próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych, połączeń 

wyrównawczych i pomiar ich rezystancji

konserwacja
na żądanie

59  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej konserwacja na żądanie

60 pomiar rezystancji uziemienia uziomów konserwacja na żądanie

61 Czyszcenie centrlai DSO co 6 miesięcy konserwacja

CCTV

62

Przejrzeć za pomocą stacji operatora, lub stacji roboczej jakość obrazu z poszczególnych 

kamer. Wyregulować ostrość, ewentualnie poprawić obszar obserwacji. Wyczyścić 

obudowy kamer ( Czyścic w razie potrzeb lecz nie rzadziej niż 6 m-cy). Wypisać numery 

kamer wymagające regulacji. co 6 miesiecy konserwacja

63 czyszczenie szaf SNI co 6 miesięcy konserwacja

64 regulacja nastawów głośników, kalibracja co 6 miesięcy konserwacja

64
sprawdzenie wykonania wszytkich czynności serwisowych dotyczących kontrolerów 

Master i Slave co 6 miesięcy konserwacja

65 testy aplikacji , symulowanie wyłączeń części parkingu zewnetrznego co 6 miesięcy konserwacja

66 aktualizacja oprogramowania per internet przez AFA Park Kraków co 6 miesięcy konserwacja

67 Kalibracja czujników co 1 rok konserwacja

68 Szafy SA - 50 szt. (pomiary) co 2 lata konserwacja

69 Szafy TAB - 30 szt.(pomiary) co 2 lata konserwacja

70 Rozdzielnie RW - 16 szt.(pomiary) co 2 lata konserwacja

71 Szafy strukturalne BMS - 6 szt.(pomiary) co 2 lata konserwacja

72 Pomiary skuteczności izolacji konserwacja na żądanie

73 optymalizacja wielkości bazy danych systemu i bazy danych trendów co 6 miesięcy konserwacja

74
Przygotowanie kopii zapasowych baz danych na zewnętrznych nośnikach danych ( plyta 

CD/DVD) co 6 miesięcy konserwacja

Detekcja CO/LPG

Szafy automatyki

Automatyka i BMS

Dźwiękowy System Ostrzegania

System nagłośnienia SNI

System zliczania pojazdów na parkingu



75
Kontrola wskazań wybranych podukładów ( sezon grzewczy- układy grzewcze, sezon 

chłodniczy - chłodzenie) co 6 miesięcy konserwacja

76 Kontrola wskazań urządzeń online/offline co 6 miesięcy konserwacja

77 Dokładny przegląd wszystkich grafik w systemie pod katem błędów komunikacyjnych co 6 miesięcy konserwacja

78 Sprawdzenie magistral komunikacyjnych występujących w systemie BMS co 6 miesięcy konserwacja

79 Centrale wentylacyjne- przegląd grafik, poprawność algorytmów co 6 miesięcy konserwacja

80 Odświeżanie bazy adresowej sterowników stacji roboczej co 6 miesięcy konserwacja

81  Sprawdzenia sygnałów wchodzących w system BMS co 6 miesięcy konserwacja

82 Przegląd systemu SCAD'a, serwer BMS, klient BMS co 6 miesięcy konserwacja

83 Test działania falowników instalacji oddymiania - 25 szt. co 3 miesiące konserwacja

84 Test  pracy instalacji oddymiania - wspólnie z instalacją SAP co 3 miesiące konserwacja

85 test czujek za pomocą dedykoanego tester co 3 miesiace konserwacja

86 regulacja przycisków i sygnalizatorów co 3 miesiace konserwacja

87 pomiar  akumulatorów pożaroych co 3 miesiace konserwacja

88
przeprowadzenie próbnych alarmów we wszystkich strefach pożarowych zgodnie z 

aktualnym scenariuszem pozarowym budynku co 3 miesiace konserwacja

89 test UTA co 3 miesiace konserwacja

90 Biżący instruktaż obsługi (aktualizacja i profilaktyka) co 3 miesiące konserwacja

91 Kalibracja czujników co 1 rok konserwacja

92 Weryfikacja mocowań czujników na linach co 6 miesięcy konserwacja

93 Test komunikacji systemu co 6 miesięcy konserwacja

94 Czyszczenie centralek, czytników, weryfikacja mechanizmów co 1 rok konserwacja

95 Kontrola połączeń mechanicznych co 6 miesięcy konserwacja

96 Kontrola ustawienia przekładni pas co 6 miesięcy konserwacja

97 Sprawdzenie naciągu pasków klinowych co 6 miesięcy konserwacja

98 Wymiana pasków klinowych konserwacja na żądanie

99 Kontrola pracy łożysk silnika i wentylatora co 6 miesięcy konserwacja

Instalacja oddymiania

SYSTEM SAP

System Monitoringu Konstrukcji

System KD+SWiN

WENTYLACJA

Centrale wentylacyjne



100 Sprawdzenie poboru prądu silnika co 6 miesięcy konserwacja

101 Kontrola połączeń elektrycznych w silniku co 6 miesięcy konserwacja

102 Kontrola połączeń elektrycznych w wył.serwis. co 6 miesięcy konserwacja

103 Kontrola działania przepustnic co 6 miesięcy konserwacja

104 Kontrola działania presostatów (filtry, wentylator) co 6 miesięcy konserwacja

105 Wymiana wkładów filtracyjnych co rok konserwacja na żądanie

106 Czyszczenie wnętrza central wentylacyjnych co rok konserwacja na żądanie

107
Ocena stanu przewodów zasilających siłownik, elektromagnes 

czy wyłączniki krańcowe
co 6 miesięcy konserwacja

108 Ocena poprawności zamykania się klapy co 6 miesięcy konserwacja

109
Fizyczna ocena reakcji klapy na sygnały sterujące 

OTWÓRZ/ZAMKNIJ
co 6 miesięcy konserwacja

110 Sprawdzenie sygnału zwrotnego z klapy co 6 miesięcy konserwacja

111 Uisunięcie ognisk korozji i zamalowanie co 6 miesięcy konserwacja

112
Optyczna ocena połączeń kołnierzowych (szczelność 

połączenia, uszczelka ceramiczna, napinacze)
co 6 miesięcy konserwacja

113 Kontrola stanu zawiesi (mocowań przewodów) co 6 miesięcy konserwacja

114 zabezpieczenie - Impregnacja co 12 miesięcy konserwacja

115 Uisunięcie ognisk korozji i zamalowanie co 6 miesięcy konserwacja

116 Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów) co 6 miesięcy konserwacja

117 zabezpieczenie - Impregnacja co 12 miesięcy konserwacja

118 Wymiana wkładów filtracyjnych co 12 miesiecy konserwacja

119 Sprawdzenie poboru prądu silnika co 12 miesiecy konserwacja

120 Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora co 12 miesiecy konserwacja

121 Kontrola stanu zabrudzenia wymiennika ciepła co 12 miesiecy konserwacja

122 czyszczenie wymiennika co 12 miesiecy konserwacja

123 Sprawdzenie poboru prądu silnika co 6 miesięcy konserwacja

124 Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora co 6 miesięcy konserwacja

125 Oczyszczenie łopatek wirnika co 6 miesięcy konserwacja

126 Pomiar wydajności co 6 miesięcy konserwacja

127 Sprawdzenie poboru prądu silnika co 6 miesięcy konserwacja

128 Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora co 6 miesięcy konserwacja

129 Oczyszczenie łopatek wirnika co 6 miesięcy konserwacja

130 Pomiar wydajności co 6 miesięcy konserwacja

Kurtyny powietrza Flowair 

ELiS

wentylatory kanałowe TD

wentylatory osiowe HCFB

Centrale wentylacyjne

klapy p.poż i baterie klap

kanały typu PD oraz 

preizolowane

kanały wentylacyjne na 

zewnątrz budynku



131 nagrzewnica kanałowa DH Sprawdzenie połaczeń elektrycznych. co 6 miesięcy konserwacja

132 Sprawdzenie poboru prądu silnika co 6 miesięcy konserwacja

133 Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora co 6 miesięcy konserwacja

134 Oczyszczenie łopatek wirnika co 6 miesięcy konserwacja

135 Pomiar wydajności co 6 miesięcy konserwacja

136
Usuwanie usterek i wad fizycznych elementów wchodzących w 

skład zestawu wyborów ISWAY-FCD
co 12 miesięcy konserwacja

137
Kontrola urządzeń wchodzących w skład zestawu ISWAY-FCD, 

regulacja, pomiary
co 12 miesięcy konserwacja

138 Próba całego systemu różnicowania ciśnień co 12 miesięcy konserwacja

139

Stalowe przewody 

wentylacyjne kołowe i 

prostokątne wewnątrz 

budynku

Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów) co 6 miesięcy konserwacja

140 KANAŁ
Oczyszczanie przewodów z zalegających opadów 

atmosferycznych w postaci sniegu
1 x zima obsługa bieżąca

na żądanie

141

Regulacja połączeń, regulacja dokręcenia oraz prawidłowego 

zamocowania części złącznych, regulacja symetrii względem 

pionu

co kwartał konserwacja

141
Regulacja połączeń skrzynki i konsol, regulacja symetrii 

względem poziomu
co kwartał konserwacja

143
Regulacja mocowań części złączonych, zwłaszcza śrub 

mocujących prowadnice, ewentualnie ich wymiana
co kwartał konserwacja

144 Kontrola stanu uszczelek, ewentualna ich wymiana co kwartał konserwacja

145
Kontrola zużycia szczotek uszczelniających, ewentualnie ich 

wymiana
co kwartał konserwacja

146 Regulacja wieszaków, ewentualnie ich wymiana co kwartał konserwacja

147 Konserwacja wszystkich połączeń ruchomych co kwartał konserwacja

148 Kontrola i czyszczenie styków połączeń elektrycznych co kwartał konserwacja

149
Regulacja mocowania pancerza z wałem, sprawdzenie 

stabilności mocowania i komletności elementów mocujących
co kwartał konserwacja

Wentylatory oddymiające 

Wolter

iSWAY-FC-D

STOLARKA DRZWIOWA - BRAMY

Bramy rolowane BR100



150
Regulacja mocowania przekładni i kontrola zużycia sprzęgła po 

stronie wału jak i napędu bramy
co kwartał konserwacja

151
Przesmarowanie układów jezdnych, oraz sprawdzenieich  

płynego działania. 
co 6 miesięcy konserwacja 

152
Sprawdzenie mocowania krzesełek , nitów mocujących osłony 

zawiasów.
co rok konserwacja 

153

Sprawdzenie czy podczas montażu/demontważu i składownia 

częsci trybun demontowlanych należy zwrócić uwagę, aby ich 

nie uszkodzić. W przypadku uszkodzenia cynkowanej powłoki 

ochronnej, należy miejsce uszkodzenia pokryć farbą 

przeciwkorozyjną (np.:cynkową) aby zapobiec powstawaniu 

ogniska korozji

co rok konserwacja

malowanie na 

żądanie

154 Sprawdzenie poprawności montażu co rok konserwacja

155 Regulacja prawidłowości działania okuć antypanicznych

w pierwszym roku 

użytkowania co pół roku, w 

kolejnych 7 latach co rok

konserwacja

156 Regulacja prawidłowości działania zawiasów drzwi

w pierwszym roku 

użytkowania co pół roku, w 

kolejnych 7 latach co rok

konserwacja

157 Regulacja poprawności działania mechanizmu samozamykaczy

w pierwszym roku 

użytkowania co pół roku, w 

kolejnych 7 latach co rok

konserwacja

158

Sprawdzenie poprawności mocowania wszystkich elementów 

skręcanych (klamek, pochwytów, zawiasów, samozamykaczy, 

elektrozaczepów, etc.)

w pierwszym roku 

użytkowania co pół roku, w 

kolejnych 7 latach co rok

konserwacja

6 ASTRUM WIŚNOWSKI

Drzwi typu KSZ02a, 

KSZ02b, KSZ02c, 

KSZ01bC, KSZ01bD, 

KSZ02cC, KSZ02cD, 

ZS41, ZS40, ZS2, ZS50A, 

ZS50, ZS42, ZS13A Ei60, 

ZS13 Ei60, DZ3L a, DZ3P 

a,  DZ3L b, DZ3P b, DZ2P 

a, DZ1P E, DZ1PF, 

DZ1PG, DZ2P, ZS1, Mała 

Hala, Dn7, Dn6

Bramy rolowane BR100

KRZESEŁKA - TRYBUNY STAŁE I SKŁADANE

Trybuny teleskopowe 

Trybuny demontowlane 



159
Sprawdzenie poprawności zagnieżdżenia uszczelek 

przyszybowych

w pierwszym roku 

użytkowania co pół roku, w 

kolejnych 7 latach co rok

konserwacja

160 Sprawdzenie stanu przewodu elektrozaczepu i kontaktronów

w pierwszym roku 

użytkowania co pół roku, w 

kolejnych 7 latach co rok

konserwacja

161
Pompa główna i pompa 

jockey
Oczyszczenie pomp, sprawdzenie stanu co 6 miesięcy konserwacja

162 Oczyszczenie i sprawdzenie stanu podkładek, wibroizolatorów co 6 miesięcy konserwacja

163 Oczyszczenie i sprawdzenie połączeń zasilania elektrycznego co 6 miesięcy konserwacja

164 Przesmarowanie łożysk pompy co 2000h pracy konserwacja

165 Regulacja zadanego ciśnienia włączenia pompy co 6 miesięcy konserwacja

166
Test żarówek rozdzielni zasilających pompy, ewentualna 

wymiana
co 6 miesięcy konserwacja

167 Zbiornik hydroforowy Oczyszczenie powierzchni zbiornika co 6 miesięcy konserwacja

168 Sprężarka w pompowni Sprawdzenie stanu oleju i ew. uzupełnienie co miesiąc konserwacja

169 sprężarki przy ZKA Sprawdzenie i regulacja nastaw ciśnień pracy co kwartał konserwacja

170 Kontrola obwodu zasilania silnika elektrycznego co kwartał konserwacja

171 Czyszczenie elementów ruchomych sprężarki co kwartał konserwacja

172 czyszczenie filtra co kwartał konserwacja

173 Sprawdzenie kierunków obrotów co kwartał konserwacja

174
Stacje kontrolno alarmowe 

suche i mokre

Czyszczenie, wymiana części; sprawdzenie działania alarmu 

niskiego ciśnienia powietrza
co kwartał konserwacja

175 Armatura
Czyszczenia obudowy zaworów kulowych, przepustnic, 

regulacyjnych 
co kwartał konserwacja

176 Czyszczenia filtrów wodnych i powietrznych co kwartał konserwacja

177 Otwarcie/zamknięcie zaworów, zasuw, przepustnic co kwartał konserwacja

Drzwi typu KSZ02a, 

KSZ02b, KSZ02c, 

KSZ01bC, KSZ01bD, 

KSZ02cC, KSZ02cD, 

ZS41, ZS40, ZS2, ZS50A, 

ZS50, ZS42, ZS13A Ei60, 

ZS13 Ei60, DZ3L a, DZ3P 

a,  DZ3L b, DZ3P b, DZ2P 

a, DZ1P E, DZ1PF, 

DZ1PG, DZ2P, ZS1, Mała 

Hala, Dn7, Dn6

INSTALACJE WOD-CO-GAZ
INSTALACJA TRYSKACZOWA



178 Działka wodne smarowanie elementó ruchomych co kwartał konserwacja

179

180 szafki hydrantowe badanie techniczne co rok konserwacja

181 gaśnice badanie techniczne co rok konserwacja

182 reduktor ciśnienia kontrola nastaw pracy co rok konserwacja

183 zawory odcinające otwarcie/zamknięcie co miesiąc konserwacja

184

185 pompy obiegowe sprawdzenie szczelności połączeń, kontrola prawidłowej pracy co miesiąc konserwacja

186 oczyszczenie zewnętrzne co kwartał konserwacja

187 zawory odcinające otwarcie/zamknięcie co miesiąc konserwacja

188 filtry czyszczenie co 2 miesiące konserwacja

189 zawory regulayjne kontrola nastaw pracy co 2 miesiące konserwacja

190

191 detektory, czujki dymowe sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu co kwartał konserwacja

192 sygnalizacja świetlna sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu co kwartał konserwacja

193 sygnalizacja akustyczna sprawdzenie zadziałania, wywołanie alarmu co kwartał konserwacja

194 centralka sygnalizacji
sprawdzenie zadziałania, przekazu sygnałów, wywołanie 

alarmu, sprawdzenie stanu akumulatorów
co kwartał konserwacja

195 wyzwalacze kontrola uruchomienia co kwartał konserwacja

196 butle zapasu gazu kontrola ilości gazu co kwartał konserwacja

197 cała instalacja przeprowadzenie testu zadziałania bez użycia gazu co kwartał konserwacja

198 instalacja dolotowa kontrola wzrokowa połączeń i mocowań co kwartał konserwacja

co 6 miesięcy 

co 6 miesięcy 

INSTALACJA HYDRANTOWA

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI

BRAMY PPOŻ.

199
zespół bram ppoż., 

wewnetrzne
1. Regulacja mocowania kotew naściennych

2. Regulacja mocowania torów do kotew naściennych

3. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzącej

4. Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego

5. Sprawdzenie* mocowania uszczelek pęczniejących

6. Regulacja mocowania przymyku naściennego

7. Sprawdzenie* funkcjonowania wózków jezdnych

8. Oględziny zużycia lin

9. Sprawdzenie* mocowania zacisków linowych

10. Regulacja przeciwciężarów

11. Regulacja zamykania się skrzydeł bramy

12. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego

13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych

14. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych

15. Oczyszczenie czujników dymowych

16. Sprawdzenie działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z 

użyciem bezpiecznego aerozolu) 

17. Centrala sterująca:

ewentualnej wymianie

  

200
brama wewnętrzna, ppoż., 

ROZSUWANA, 2-skrzydłowa

konserwacja

konserwacja



konserwacja

konserwacja

konserwacja

konserwacja

konserwacja

konserwacja

co 6 miesięcy 

co 6 miesięcy 

1. Regulacja mocowania kotew naściennych

2. Regulacja mocowania torów do kotew naściennych

3. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzącej

4. Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego

5. Sprawdzenie* mocowania uszczelek pęczniejących

6. Regulacja mocowania przymyku naściennego

7. Sprawdzenie* funkcjonowania wózków jezdnych

8. Oględziny zużycia lin

9. Sprawdzenie* mocowania zacisków linowych

10. Regulacja przeciwciężarów

11. Regulacja zamykania się skrzydeł bramy

12. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego

13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych

14. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych

15. Oczyszczenie czujników dymowych

16. Sprawdzenie działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z 

użyciem bezpiecznego aerozolu) 

17. Centrala sterująca:

ewentualnej wymianie

  

202

brama wewnętrzna, 

ppoż., Przesuwna, 1-

skrzydłowa

200
brama wewnętrzna, ppoż., 

ROZSUWANA, 2-skrzydłowa

201
brama wewnętrzna, ppoż., 

PRZESUWNA, 1-skrzydłowa
co 6 miesięcy 

co 6 miesięcy 

co 6 miesięcy 

konserwacja

205

brama wewnętrzna, 

ppoż., Rozwierana, 2-

skrzydłowa

206
zespół bram b/o, 

zewnętrzne

203

brama wewnętrzna, 

ppoż., Przesuwna, 1-

skrzydłowa

204

brama wewnętrzna, 

ppoż., Rozwierana, 2-

skrzydłowa

1. Regulacja mocowania kotew naściennych

2. Regulacja mocowania torów do kotew naściennych

3. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzącej

4. Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego

5. Sprawdzenie* mocowania uszczelek pęczniejących

6. Regulacja mocowania przymyku naściennego

7. Sprawdzenie* funkcjonowania wózków jezdnych

8. Oględziny zużycia lin

9. Sprawdzenie* mocowania zacisków linowych

10. Regulacja przeciwciężarów

11. Regulacja zamykania się skrzydeł bramy

12. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego

13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych

14. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych

15. Oczyszczenie czujników dymowych

16. Sprawdzenie działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z 

użyciem bezpiecznego aerozolu) 

17. Centrala sterująca:

ewentualnej wymianie

  

co 6 miesięcy 

co 6 miesięcy 



209
wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń na połączeniach 

kratowych i ewentualne naprawy 

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

300
wizualne sprawdzenie spawów kratownic ewentualne naprawy, 

smarowanie lub wymiana 

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

301

wizualne sprawdzenie beczek oraz pinów służacych do 

połączeń kratowych ewentualne smarowanie, czyszczenie, 

wymiana nakrętek 

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

302
wizualne sprawdzenie profili głównych kratownic oraz 

czyszczenie, odłuszczanie  

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

303
wizualne sprawdzenie profili poprzecznych kratownic 

ewentualne naprawy lub wymiany elementów 

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

304
wizualne sprawdzenie łańcuchów skracających ewentualne 

czyszczenie, testy obciążeniowe

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

305
wizualne sprawdzenie zawiesi "steel flex" ewentualne testy 

obciążeniowe

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

konserwacjaco 6 miesięcy 

1. Regulacja mocowania kotew naściennych

2. Regulacja mocowania torów do kotew naściennych

3. Regulacja mocowania i ustawienia dolnej rolki prowadzącej

4. Regulacja mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego

5. Sprawdzenie* mocowania uszczelek pęczniejących

6. Regulacja mocowania przymyku naściennego

7. Sprawdzenie* funkcjonowania wózków jezdnych

8. Oględziny zużycia lin

9. Sprawdzenie* mocowania zacisków linowych

10. Regulacja przeciwciężarów

11. Regulacja zamykania się skrzydeł bramy

12. Sprawdzenie* mocowania osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego

13. Sprawdzenie* mocowania tras kablowych

14. Sprawdzenie* zacisków przewodów elektrycznych

15. Oczyszczenie czujników dymowych

16. Sprawdzenie działania systemu poprzez zainicjowanie czujek dymowych (z 

użyciem bezpiecznego aerozolu) 

17. Centrala sterująca:

ewentualnej wymianie

  207

brama zewnętrzna, b/o, 

Rozwierana, 2-

skrzydłowa

208
Drzwi płaszczowe - 

MERCOR

Czynności konserwacyjne wg Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 

terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

co pół roku

konserwacja 

przegląd 

certyfikacyjny

RIGGING

Kratownice i reszta 

elementów nośnych



306
wizualne sprawdzenie szekli oraz ich zabezpieczeń ewentualne 

testy obciążeniowe

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

307
sprawdzenie  wszystkich elementów śrubowych konstrukcji 

ewentualne dokręcanie, wymainy , smarowanie 

co 36 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia
konserwacja 2017

308 sprawdzenie poprawności działania panelu sterownika raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

309
sprawdzenie poprawności działania poszczególnych wyciagarek 

poprzez przewinięcie ich 
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

310 sprawdzenie działania zabezpieczeń krańcowych wyciągarek raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

311 wizualne sprawdzenie zabezpieczenia haka wyciągarki raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

312
wizualne sprawdzenie prawidłowego podwieszenia wyciągarek 

do konstrukcji dachowej
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

313
sprawdzenie nr seryjnych wyciagarek zamontowanych na 

wyznaczonych punktach konstrukcji dachowej
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

314 sprawdzenie działania tensometrów oraz ich kalibracja raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

315 sprawdzenie działania enkoderów oraz ich kalibracja raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

316 wykonanie testów przeciążeniowych każdej z wyciągarek raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

317 sprawdzenie pracy wyciągarek w poszczególnych grupach raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

318 sprawdzenie połaczeń w szafie głównej sterującej raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

319
sprawdzenie działania zabezpieczeń pradowych w szafie 

głownej sterującej 
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

320 sprawdzenie połączeń w szafie dodatkowej sterującej raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

Kratownice i reszta 

elementów nośnych

sprawdzenie zadziałania 

hamulca wyciągarek 



321
sprawdzenie zabezpieczeń prądowych w szafie dodatkowej 

sterującej 
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

322
test obciazeniowy całego systemu głównego obejmujące 

wyciągarki od R1 do R20 
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

323
test obciazeniowy całego systemu satelitarnego obejmujące 

wyciągarki od O1 do O6 
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

324
test obciazeniowy całego systemu horyzontowego obejmujące 

wyciągarki od B2  do B15 
raz w roku

konserwacja / 

odbiór UDT

325 smarowanie łańcuchów wszystkich wyciągarek raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

326 sprawdzenie zadziałania hamulca wyciągarek raz w roku
konserwacja / 

odbiór UDT

327
wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń na połączeniach 

kratowych
raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

328 wizualne sprawdzenie spawów kratownic raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

329
wizualne sprawdzenie beczek oraz pinów służacych do 

połączeń kratowych
raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

330 wizualne sprawdzenie profili głównych kratownic raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

331 wizualne sprawdzenie profili poprzecznych kratownic raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

332 wizualne sprawdzenie łańcuchów skracających raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

333 wizualne sprawdzenie zawiesi "steel flex" raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

334 wizualne sprawdzenie szekli oraz ich zabezpieczeń raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

335 sprawdzenie  wszystkich elementów śrubowych konstrukcji raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

336

Wyciągarki, system 

sterowania oraz szafy 

sterownicze

sprawdzenie poprawności działania panelu sterownika poprzez 

przetestowanie każdej z wyciągarek 'góra' i  'dół'
raz w roku obsługa bieżąca na żądanie

337
Sprawdzenie, ewentualna regolacja funkcjonowania 

akumulatora (pływaki)
raz w roku konserwacja

338
Kontrola wszystkich połączeń kablowych dużego przekroju od 

akumulatora do silnika
raz w roku konserwacja

339 Wymiana oleju w przekładni pośredniej raz w roku konserwacja

Rolba na żądanie

sprawdzenie zadziałania 

hamulca wyciągarek 

Kratownice i reszta 

elementów nośnych

LODOWISKO 



340 Wymiana oleju w przekładni różnicowej raz w roku konserwacja

341 Regulacja ustawienia i naostrzenia noża strugającego raz w roku konserwacja

342

Sprawdzenie śrub ukł. kierowniczego ślimaka pionowego, noży 

frezujących, trzpieni pokrywy zbiornika na śnieg i ewentualna 

regulacja

raz w roku konserwacja

343 Sprawdzenie i ewentualna regulacja śrub kół raz w roku konserwacja

344 Sprawdzenie i ewentualna regulacja ciśnienia w kołach raz w roku konserwacja

345 Wymiana oleju hydraulicznego raz w roku konserwacja

346 Wymiana filtra hydraulicznego raz w roku konserwacja

347 Sprawdzenie oleju przekładni ślimakowej przestawiania noża raz w roku konserwacja

348 Smarowanie maszyny raz w roku konserwacja

349 Sprawdzenie i ewentualna regulacja ciśnienia sań raz w roku konserwacja

350
Sprawdzenie i ewentualna regulacja ciśnienia – zbiornik 

ciśnieniowy
raz w roku konserwacja

351 Sprawdzenie i ewentualna regulacja ciśnienia – zawór główny raz w roku konserwacja

352 Sprawdzenie pozycji zero – zawór główny raz w roku konserwacja

353 Sprawdzenie wszystkich instrumentów i elementów obsługi raz w roku konserwacja

354 Smarowanie stacyjki raz w roku konserwacja

355 Sprawdzenie naprężenia i smarowanie łańcucha sań raz w roku konserwacja

356
Wymiana wpustu pasowego ślimaka hydraulicznego i ślimaka 

pionowego
raz w roku konserwacja

357
Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie cieczy chłodzącej 

urządzenia sterującego
raz w roku konserwacja

358
Smarowanie zaworu kulowego – proporcjonalne dozowanie 

wody
raz w roku konserwacja

359 Sprawdzenie układu hamulcowego
zg. z książką obsługi 

serwisowej
konserwacja

360 Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
zg. z książką obsługi 

serwisowej
konserwacja

Rolba na żądanie



361 Sprawdzenie poziomu elektrolitu i ewentualne uzupełnienie
zg. z książką obsługi 

serwisowej
konserwacja

362 Pomiar kwasu akumulatora
zg. z książką obsługi 

serwisowej
konserwacja

363 Czyszczenie wymienników powietrza
kwiecień oraz wrzesień raz 

w roku
konserwacja

364 Sprawdzenie poziomu oleju
kwiecień oraz wrzesień raz 

w roku
konserwacja

365 Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego oraz kwasowości
kwiecień oraz wrzesień raz 

w roku
konserwacja

366 Weryfikacja poprawności połączeń elektycznych
kwiecień oraz wrzesień raz 

w roku
konserwacja

367
Regulacja poprawności działania systemów ciśnieniowych 

układu

kwiecień oraz wrzesień raz 

w roku
konserwacja

368 Wymianą filtrów osuszaczy wraz z testem oleju
co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia agregatu
konserwacja

369 Sprawdzenie łożysk w wentylatorach skraplaczy
co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia agregatu
konserwacja

370 Sprawdzenie łożysk i uszczelniaczy w pompach obiegowych
co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia agregatu
konserwacja

371 Wymiana styczników sprężarek
co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia agregatu
konserwacja

372 Wymiana bezpieczników sprężarek
co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia agregatu
konserwacja

373 Sprawdzenie systemu automatyki oraz okablowania
co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia agregatu
konserwacja

374 Analiza laboratoryjna próbki glikolu
co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia lodowiska
konserwacja

375 Prace związane z wymianą glikolu
w razie konieczności 

potwierdzone laboratoryjnie
konserwacja

na żądanie

Rolba na żądanie

Agregaty chłodnicze

Glikol



376 Moduł hydrauliczny

Przegląd okresowy: sprawdzenie łożysk pomp, czyszczenie 

filtrów, dokręcenie połączeń kołnierzowych, kontrola zaworow 

bezpieczeństwa

co 12 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia lodowiska
konserwacja

377 Topielnik Sprawdzenie szczelnośći
co 6 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia lodowiska
konserwacja

378 Automatyka
Sprawdzenie poprawnego działania poszczególnych elementów 

systemu

co 6 miesięcy od pierwszego 

uruchomienia lodowiska
konserwacja

379 Czyszczenie parownika co dwa miesięce konserwacja

380 Czyszczenie komory sprężarek co dwa miesięce konserwacja

381 Czyszczenie obudowy co dwa miesięce konserwacja

382 Smarowanie łożysk wentylatorów jeśli konieczne co dwa miesięce konserwacja

383 Pomiar ciśnienia ssania, tłoczenia co dwa miesięce konserwacja

384 Pomiar temperatury strony ssawnej i tłocznej co dwa miesięce konserwacja

385 Pomiar prądów sprężarek, wentylatorów co dwa miesięce konserwacja

386 Kalibracja czujników temperatury co dwa miesięce konserwacja

387 Sprawdzenie przepływów wody przez parowacz co dwa miesięce konserwacja

388 Sprawdzenie przepływów powietrza przez parowacz co dwa miesięce konserwacja

389 Sprawdzenie obrotów wentylatorów - regulacja jeśli wymagane co dwa miesięce konserwacja

390 Kontrola temperatury alarmu przecizamrożeniu co dwa miesięce konserwacja

391

392 Czyszczenie parownika co dwa miesięce konserwacja

393 Czyszczenie komory sprężarek co dwa miesięce konserwacja

394 Czyszczenie obudowy co dwa miesięce konserwacja

395 Smarowanie łożysk wentylatorów jeśli konieczne co dwa miesięce konserwacja

396 Pomiar ciśnienia ssania, tłoczenia co dwa miesięce konserwacja

397 Pomiar temperatury strony ssawnej i tłocznej co dwa miesięce konserwacja

398 Pomiar prądów sprężarek, wentylatorów co dwa miesięce konserwacja

399 Kalibracja czujników temperatury co dwa miesięce konserwacja

400 Sprawdzenie przepływów wody przez parowacz co dwa miesięce konserwacja

401 Sprawdzenie przepływów powietrza przez parowacz co dwa miesięce konserwacja

Agregat Chłodniczy WSA – 

XSC2  120D; WSH- XSC 180 F 

na żądanie

KLIMATYZACJA

Dry cooler : SHVC 280 N4 

KW 4 TL2.



402 Sprawdzenie obrotów wentylatorów - regulacja jeśli wymagane co dwa miesięce konserwacja

403 Kontrola temperatury alarmu przecizamrożeniu co dwa miesięce konserwacja

404 Kontrola stanu taśmy transportera co kwartał konserwacja

405 Kontrola stanu kabli elektrycznych co kwartał konserwacja

406 Kontrola i czyszczenie styków połączeń elektrycznych co kwartał konserwacja

407
Sprawdzenie poprawnego ułożenia transporterów względem 

pomieszczenia szatniowego
co kwartał konserwacja

408 Sprawdzenie śrubunków, dokręcenie luźnych śrub co kwartał konserwacja

409 sprawdzenie stanu obudowy, czyszczenie co kwartał konserwacja

410 sprawdzenie i konserwacja zamocowania urządzenia co kwartał konserwacja

411 oczyszczenie i sprawdzenie stanu lamel wymienników ciepła co kwartał konserwacja

412 przedmuchanie i kontrola działania czujników temperatury co kwartał konserwacja

413 czyszczenie filtrów co kwartał konserwacja

414 oczyszczenie lamel skraplacza co kwartał konserwacja

415 oczyszczenie zacisków połączeń elektrycznych co kwartał konserwacja

416
sprawdzenie stanu armatury i automatyki hydraulicznej 

(zawory, siłowniki, zawory) - przedmuchanie i oczyszczenie
co kwartał konserwacja

417 odgrzybianie i dezynfekcja wymiennika ciepła co kwartał konserwacja

418 sprawdzenie stanu obudowy jedn. Wewnętrznej, czyszczenie co kwartał konserwacja

419 sprawdzenie stanu obudowy jedn. Zewnętrznej, czyszczenie co kwartał konserwacja

420 sprawdzenie zamocowania jedn. Wewnętrznej, czyszczenie co kwartał konserwacja

421 sprawdzenie zamocowania jedn. Zewnętrznej, czyszczenie co kwartał konserwacja

422 sprawdzenie stanu lamel skraplacza, czyszczenie co kwartał konserwacja

Agregat Chłodniczy WSA – 

XSC2  120D; WSH- XSC 180 F 

Klimakonwertory York

Klimatyzatory York

SZATNIE

Transportery szatniowe 

Metalprogetti

KLIMATYZATORY



423 przedmuchanie i kontrola działania czujników temperatury co kwartał konserwacja

424 sprawdzenie stanu lamel parownika, czyszczenie co kwartał konserwacja

425 czyszczenie filtrów co kwartał konserwacja

426 czyszczenie filtrów freonu i ew. wymiana co kwartał konserwacja

427 oczyszczenie wirników wentylatorów skraplacza co kwartał konserwacja

428 oczyszczenie wirnika wentylatora parownika co kwartał konserwacja

429 sprawdzenie stanu oleju w sprężarce i ew. uzupełnienie co kwartał konserwacja

430 sprawdzenie połączeń elektrycznych - oczyszczenie zacisków co kwartał konserwacja

431
przedmuchanie i oczyszczenie i kontrola armatury i automatyki 

chłodniczej 
co kwartał konserwacja

432 odgrzybianie i dezynfekcja parownika co pół roku konserwacja

433

434 sprawdzenie szczelności instalacji freonowych co kwartał konserwacja

435 sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ilości freonu co kwartał konserwacja

436 kontrola działania zamontowanej armatury chłodniczej co kwartał konserwacja

437 Kontrola  szczelności wszystkich przyłączy pompy co 6 miesięcy konserwacja

438

Sprawdzenie czy przejścia przewodów elektrycznych i 

sterowniczych są szczelne, a przewody nie są nadmiernie zgięte 

i lub zaciśnięte

co 6 miesięcy konserwacja

439
Kontrola wzrokowa pracy pompy (drgania, hałas, nienormalna 

praca)
co 6 miesięcy konserwacja

440
Sprawdzić i ewentyalnie wymienić uszczelki przy pompach, 

zaworach, itd..
co 6 miesięcy konserwacja

441
Sprawdzenie czy na obudowie nie pojawiły się pęknięcia lub 

deformacje 
co 6 miesięcy konserwacja

442 Czyszczenie zaworu zwrotnegoI (w razie konieczności) raz w roku konserwacja

443 Czyszczenie czujnika poziomu co 6 miesięcy konserwacja

444 Naczynia wzbiorcze Kontrola zewnętrznych powierzchni co 6 miesięcy konserwacja

KLIMATYZATORY PRECYZYJNE

INSTALACJA WOD-CO-GAZ

Agregat pompowy 

MULTILIFT MD

Instalacje freonowe dla 

klimatyzacji

Klimatyzatory York



445
Zawory bezpieczeństwa i 

odpowietrzające
Próba ciśnienia otwarcia. Oczyszczenie zewnątrz, przepłukanie co 6 miesięcy konserwacja

446 Czyszczenia obudowy całej armatury co kwartał konserwacja

447 Czyszczenia filtrów z ew. wymianą siatek (zw, co, cw, cwt) co 6 miesięcy konserwacja

448 Otwarcie/zamknięcie zaworów, zasuw, przepustnic co 2 miesiące konserwacja

449 Weryfikacja strumieni na zaworach z pomiarem przepływu co kwartał konserwacja

450
Zestaw Hydroforowy 

Grundfoss Multi-E
Kontrola pracy pompy co 6 miesięcy konserwacja

451 Kontrola  i czyszczenie żeber i łopatek wentylatora pompy co 6 miesięcy konserwacja

452 Wpusty podwórzowe Oczyszczenie wpustów z części stałych co 6 miesięcy konserwacja na żądanie

453 Kontrola napięcia roboczego (odchyłka +-5%) raz w roku konserwacja

454 Kontrola częstotliwości (odchyłka +-2%) raz w roku konserwacja

455 Kontrola minimalnego zalania pomp raz w roku konserwacja

456 Kontrola rezystancji izolacji raz w roku konserwacja

457 Kontrola łożysk pomp raz w roku konserwacja

458
Kontrola uszczelnień wału, o-ringów, elektrycznych przewodów 

zasilających 
raz w roku konserwacja

459 Kontrola zewnętrznych powierzchni raz w roku konserwacja

460
Kontrola stanu osadnika szlamu i komory separatora (wewnątrz 

i na zewnątrz)
co 6 miesięcy konserwacja

461 Kontrola instalacji elektrycznej i pompy co 6 miesięcy konserwacja

462 Opróżniać separator z nieczystości raz w miesiącu obsługa bieżąca

463 Czyszczenie wpustów co 6 miesięcy konserwacja

464 Sprawdzenie działania kabli grzewczych co 6 miesięcy konserwacja

Armatura

Pompy odwadniające 

garaż zewnętrzny i garaż 

VIP

Separator tłuszczu 

Kessel E+SM

ODWODNIENIE DACHU
Instalacja odwodnienia 

dachu

* na żadanie - oznacza dodatkowo zlecone (poza terminem wykonania) wg. Umowy zał nr 1.


