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DODATKOWE ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ  „TAURON Arena Kraków” 






Formularz oferty  Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz Oferty

Dane Wykonawcy: 

Pełna nazwa: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ......................................................................................

…..................................................................................................................................................

Tel.: ….........................................., fax.: …...........................................

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - tekst jednolity),pod nazwą:
„Dodatkowe odwodnienie powierzchniowe jezdni drogi wewnętrznej 
 TAURON Arena Kraków”
NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2016

niniejszym: 

1. Oferujemy wykonanie:

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości:

Wartość  netto zamówienia wynosi: …………………………………………………………………………….

Wartość brutto zamówienia wynosi: …………………………………………………………………………….

(słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………….

2. Ponadto,

oferujemy udzielenie gwarancji na wykonany zakres robót budowlanych na okres …… lat liczonych od daty bezusterkowego odbioru robót.(należy wpisać liczbę od 4 do 6). 

3. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały przez nas w pełni zaakceptowane i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że * :

-   zamówienie zostanie zrealizowane w całości przez Wykonawcę,

- zamierzamy powierzyć Podwykonawcom następujące części przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca, który będzie realizował zamówienie przy użyciu Podwykonawców):

.........................................................................................................................................
5. Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ........................…..,
w dniu .............................................

6. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w:  ...............................................................................................................................................,
nr  _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _

7. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym merytorycznie za kontakty i realizację umowy z Zamawiającym będzie:
...................................................., tel. nr..................................., e-mail………………………………
(wpisać dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail).

8. Oświadczam, że przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej.

Wykaz firm powiązanych:

……………………………………… 

……………………………………… 

9. Oferta zawiera .............. ponumerowanych i parafowanych stron.

* - niepotrzebne skreślić

Data: …………………………………                





  ……………………….……………………………………………………..

Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

......................................................... 


(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany (ni)

...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.), pod nazwą: 

„Dodatkowe odwodnienie powierzchniowe jezdni drogi wewnętrznej  TAURON Arena Kraków”  NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2016
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) spełnia warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp. 

........................., dn. ...................

……................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

 w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 2 do Formularza Oferty

	 
	Wykaz elementów rozliczeniowych (WER) *)
	

	MONTAŻ  ODWODNIENIA LINIOWEGO W JEZDNIACH "TAURON Arena Kraków"

	L.p.
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa [zł]
	Wartość netto [zł]

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI
	 
	 
	 
	 

	1
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm 
	m2
	48,6
	 
	 

	2
	Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej na głębokość 18cm 
	m2
	48,6
	 
	 

	3
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	m3
	5,8
	 
	 

	2. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 
	 

	1
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% robót
	m3
	39,7
	 
	 

	3
	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - 20% robót
	m3
	9,9
	 
	 

	4
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dalsze 1 km
	m3
	49,6
	 
	 

	5
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasyp montażowy
	m3
	8,5
	 
	 

	6
	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
	m3
	10,6
	 
	 

	7
	Wartość gruntu piaszczystego do zasypu montażowego wraz z dowozem. Obmiar z pozycji jak wyżej
	m3
	10,6
	 
	 

	8
	Zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem wykopów  podłużnych, spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II - 80% robót
	m3
	7,8
	 
	 

	9
	Zasypywanie piaskiem wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - 20% robót
	m3
	1,9
	 
	 

	10
	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
	m3
	9,8
	 
	 

	11
	Wartość gruntu  piaszczystego do zasypu wraz z dowozem. Obmiar z pozycji jak wyżej  
	m3
	12,1
	 
	 

	3. ROBOTY MONTAŻOWE
	 
	 
	 
	 

	1
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	3,0
	 
	 

	2
	Obudowa betonowa korytek odwodnienia liniowego
	m3
	6,5
	 
	 

	3
	Kanały z rur PE HD o śr. zewn. 200 mm
	m
	22,5
	 
	 

	4
	Podłącz do istniejącego kolektora poprzez nawiertkę 
	szt.
	3
	 
	 

	5
	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. 200 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm z uszczelnieniem rury
	szt.
	2
	 
	 

	6
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	m
	22,5
	 
	 

	7
	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie sytemu w obudowie betonowej, z rusztem żeliwnym
	m
	38,5
	 
	 

	8
	Wpusty systemowe na rurę fi 200
	szt.
	3
	 
	 

	4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	 
	 
	 
	 

	1
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm
	m2
	48,6
	 
	 

	2
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 31,5/63 grubości 27 cm
	m2
	48,6
	 
	 

	3
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/63 grubości 20 cm
	m2
	48,6
	 
	 

	4
	Podbudowa z betonu C20/25 grubości 20 cm
	m2
	48,6
	 
	 

	5
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	48,6
	 
	 

	6
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	48,6
	 
	 

	 
	RAZEM
	-
	-
	
	 


*) Ilości są orientacyjne, szacunkowe na podstawie dokumentacji projektowej . WER  jest jedynie dokumentem pomocniczym przy ustalaniu ceny ryczałtowej. Należy wypełnić wszystkie wolne pozycje tabeli z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sumę (razem cenę)  należy przepisać do Formularza Oferty. 
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